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1. Technick& zprava
a) identifika €ni Udaje objektu

misto stavby:

Udaje o stavebnikovi:

obec:

kraj:

katastralni zemi:

stavebni pozemky:

stavebnik:

sidlo stavebnika:

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Zpracovatel projektu:

Odpovédny projektant:

Zpracovatel - dopravni Casti:

Chodnik ke hrbitovu, Chotimér

Chotimér, obec s rozSifenou pusobnosti - Lovosice
Ustecky okres: LitoméFice
Chotiméf (653349)

95, 96/1, 96/2, 96/3, 96/8, 101/3, 543/1
Obec Chotimérf

IC: 00556211

Chotimé&r €.p.66, 410 02 Chotimé&r

Petr Andrejkovi¢

ICO: 023 12 280

Masarykova 3502/93b, 400 01 Usti nad Labem
tel.: +420 731 459 016, e-mail: info@pd13.cz
Petr Andrejkovi¢ ICO: 023 12 280
Masarykova 3502/93b, 400 01 Usti nad Labem
tel.: +420 731 459 016, e-mail: info@pd13.cz
DIKK CZ, s.r.o.
ICO: 27413276
Zastoupené:
CKAIT 0008599
Athénska 1528/1, 102 00 Praha 10

tel.: 721 771 708, e-mail: jikole@centrum.cz

DIC: CZ27413276

Ing. Jitka Borovickova

b) stru ény technicky popis se zd _tGvodn énim navrzeného feSeni

Obci Chotimérf prochazi silnice 111/24722, zhruba 250m za hranici obytné zastavby obce je

situovan hrbitov. PFijezd k hrbitovu je po silnice 111/24722 po které je veden i pohyb péSich.

Nové budovany chodnik v délce 278,56m , zajisti bezpecny pfistup pro pési ke hrbitovu. Chodnik

je veden po kraji pole v soubéhu se silnici treti tfidy.

¢) vyhodnoceni pr_tzkum G a podklad U, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni Gdaije,

geotechnicky pr tizkum apod.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt

-0-

um stavby -0-

e) navrh zpevn énych ploch, v_éetné pfipadnych vypo ¢étu

- Poméry smérové:

ZpUsob Pocatecni | Koncové
C. |Typ zadani Délka |stani¢eni |staniceni | Pocatecni bod | Koncovy bod |Polomér
765315.70m, |765300.20m,
1|Use¢ka |Dvabody |15.57m |0.00m 15.57m |987880.92m |987879.52m
765300.20m, |765288.37m,
2 | Oblouk |Polomér |12.85m |15.57m 28.41m |987879.52m |987874.94m |23.00m
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765288.37m, | 765265.77m,

3| Usec¢ka |Dvabody |28.36m |28.41m 56.77m | 987874.94m |987857.82m
765265.77m, | 765238.30m,

4 | Oblouk | Polomér 32.60m | 56.77m 89.37m |987857.82m |987840.32m |200.00m
765238.30m, |765183.68m,

5| Usec¢ka |Dvabody |61.77m |89.37m 151.14m | 987840.32m |[987811.50m
765183.68m, |765181.33m,

6 | Oblouk |Polomér 2.72m |151.14m 153.86m |987811.50m |987810.12m |30.00m
765181.33m, | 765129.06m,

7| Usec¢ka |Dvabody |62.34m |153.86m |216.21m [987810.12m |987776.14m
765129.06m, |765122.64m,

8| Oblouk |Polomér 7.16m |216.21m 223.37m |987776.14m | 987772.99m |30.00m
765122.64m, |765111.61m,

9| Usec¢ka |Dvabody |11.70m |223.37m |235.07m [987772.99m |987769.11m
765111.61m, |765092.45m,

10 | Oblouk | Polomér 20.45m | 235.07m 255.52m |987769.11m |987761.95m |500.00m
765092.45m, | 765068.25m,

11| Usecka |Dvabody |26.04m |255.52m |281.56m |987761.95m |987752.32m

- Poméry spadové:

Chodnik, s ohledem na konfichuraci terénu, klesa a stoupa v pfipustném sklonu 1,39%- 7,94%

Zakladni pficny sklon 2%

- Sitkové uspoFadani:

Chodnik je navrzen v Sifi 1,5m km 0,011 71 — km 0,281 56 dl.269,85m
manipulaéni plocha: v za¢atku Upravy km 0,003 — km 0,011 71 d. 8,71m

(cca. 12,0 x 8,71m, 104m?2)

- Konstrukce vozovky:

Na z&kladé pozadavku investora stavby a s ohledem na minimalizaci zdsahu do GUzemi je navrzena

mlatova konstrukce vozovky chodniku.

Konstrukce vozovky €.1 Chodnik mlat

Finalni Gprava Stérkodrt fr.0/5 SDa t1,30-40 mm CSN EN 13285
(Seda barevnost)

Dynamické vrstva Stérkodrt fr. 0/16 SDa tl. 60 mm CSN EN 13285
(Seda barevnost)

Stérkodrt r.0/32 SDa t.150 mm CSN EN 13285
Hrubé drcené kamenivo fr.32/63 HDK tl.min.200 mm CSN EN 13285
Celkem tl. 450 mm

Separacni geotextilie 300g/2m2 §.2,0m dl.267m
Separacni geotextilie bude pouzita, bude-li podlozi tvofit nevhodny material, rozsah pouZiti potvrdi

technicky dozor investora stavby, az pfi vlastni realizaci stavby.
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Konstrukce vozovky €.2 manipulaéni plocha (zafizeni stavenisté)
Pohoz lomovymi vysivkami 30-35 kg/m2

Stérkodrt fr.0/32 SDa t1.200 mm CSN 73 6126
Hrubé drcené kamenivo fr.32/63 HDK t.200 mm CSN EN 13285
Celkem tl. 400 mm

Po ukongeni stavby bude manipulaéni plocha znovu upravena:
Uprava dosavadniho krytu z kameniva drceného pres 0,04-0,06 m3/m2 (120m2)
Rozryti krytu bez ziviéného pojiva (120m2)

Betonovy obrubnik zahradni:

Silniéni betonovy obrubnik (50/200/1000) ulozeny do betonového loZe s opérou

s naSlapem 0,06m tvori-li vodici linii, jinak zapustény.

oploceni:

Stavajici sad je oplocen, draténym pletivem, které je uchyceno na betonové sloupky.
Stavajici oploceni bude demontovano v délce 130m.

Nové oploceni ve vzdalenosti 0,5m za obrubnikem chodniku v délce 129m.

poplastované pletivo na ploty vySky 2,0m dl.129m
ocelové sloupky, upevnéné do betonovych patek (ve vzdalenosti a’2,5m) v.2,0m
Zemni prace:

Po celou dobu stavby je nutné dbéat na fadné odvodnéni stavenisté

Skryvka o mocnosti 0,2m v ploSe 857m2 171,4m3

Vykop (0,6x269,85+2x8,71) 179,4m3

Ohumusovani vtl.0,2 (857-536,3) v ploSe 320,7m2 64,14m3

Uprava plané (3x270+12x8,7) v plode 914,4m2

Prebytek skryvky se rozhrne na pfilehly pozemek, tak aby netvofil bariéru 107,26m3
Prebytek z vykopu se odveze na skladku do 10km

Demontaz stavajiciho pletivového oploceni v dl.130m vysky 2,0m

Demontéaz betonovych sloupku 45ks

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvod néni, ochrana pozemni komunikace

Chodnik nebude tvofit pfekazku, volny odtok povrchové vody, drendzni vrstva v konstrukci vozovky.

g) navrh dopravnich zna_éek, dopravnich za Fizeni, sv ételnych signal 4, zafizeni pro provozni

informace a dopravni telematiku

Stéavajici dopravni znaceni: -0-

Nové svislé dopravni znaceni: -0-
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h) zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby , pFipadn & adrZbu

Dopravné inZenyrska potreni:

Stavba se bude realizovat v jedné zakladni fazi vystavby.
Z&kladni postup vystavby:

1) vymezeni stavenisté, vyznaceni inzenyrskych siti
2) vybudovani zafizeni stavenité v ZU

3) demontaz oploceni

4) skryvky, zemni prace

5) pokladka drenazni vrstvy

6) osazeni obrubnikd

7) pokladka konstrukénich vrstev vozovky

8) odstranéni zarfizeni stavenisté

Pfed vjezdy na stavbu budou umistény dopravni znacky IP 22 ,Zména mistni Upravy" s doplfujicim
textem ,Vyjezd ze stavby".
Na vjezdu bude osazena sestava 2x: Bl Zakaz vjezdu vSech vozidel

E13 Text- MIMO VOZIDEL STAVBY

Oznaceni pracovnich mist bude provedeno podle zasad pozadavkd TP 66

Stavbu je tfeba provadét za vhodnych klimatickych podminek!

Mlatové konstrukce vozovky vyzaduje dodrzeni technologie pokladky, proto doporuéujeme vyuzit

specializované firmy pro tento druh Upravy zpevnénych ploch.

Zakladni body pro postup stavby mlatovych cest:

- odbagrovani zeminy pod télesem budouci cesty

- polozeni podkladové kameninové vrstvy

- hutnéni a vyrovnani podlozi

- poloZeni a zajiSténi geotextilie (je-li zapotfebi)

- rozprostieni smési kameniva hrubé frakce

- vyrovnani a hutnéni

- rozprostfeni smési finalniho povrchu ve dvou vrstvach, za dodrzeni stejné barevnosti
- vyrovnani a hutnéni

Kontrolni prace:

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby 1x
Projekt skuteéného provedeni stavby 1x
Havarijni plan 1x

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vyznacit jednotlivé inZenyrské sité.
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TABULKA ZKOUSEK DLE POZADAVKU ZADAVATELE
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Podklady z nestmelenych

(bezplatné)

Vlastnosti Druh zkousky Pocet zkouSek Metodika
. . 2X .| min. 100% projektované
tloustka vrstvy provedeni sondy v pfipadé pochybnosti )

tloustky

vrstev (Stérkodrt,
mechanicky zpevnéné
kamenivo, vibrovany Stérk,
Stérkopisek, mechanicky
zpevnéna zemina)

modul pfetvarnosti

zatézovaci zkouska
deskou

2x na vrchni
nestmelené podkladni
vrstvé
2x na plani
(vice v pfipadé
pochybnosti na naklad
zhotovitele)

dle CSN 72 1006

Mista provedeni zkouSek a sond ur¢i technicky dozor zadavatele a budou provadény za jeho

pritomnosti!!

VSechny zkousky s vyjimkou kopanych sond musi provadét akreditovana laboratof odsouhlasena

technickym dozorem zadavatele.

i) vazba na p Fipadné technologické vybaveni

-0-

i) pfehled provedenych vypo €t a konstatovani o statickém ov__éfeni rozhodujicich dimenzi a

prurezu

k) FeSeni p Fistupu a uzivani ve fejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se

-0-

staveniSt ém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orienta ce.

Z hlediska uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace popf. osobami se

snizenou schopnosti pohybu je stavba feSena bezbariérové.




