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A. Pravodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: Chodnik ke hibitovu , Chotimér
b) misto stavby - kraj, katastralni Uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa,
Cisla popisna,
kraj: Ustecky
katastralni uzemi: Chotimér (653349)
oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla popisna:
p.p.€.: 95, 96/1, 96/2, 96/3, 96/8, 101/3, 543/1
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasna
stavba, nova stavba, trvala

ucel uzivani stavby: chodnik, pristup pro pési

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba).

Stavebnik: Obec ChotiméF IC: 005 56 211
Sidlo stavebnika: Chotimér €.p.66, 410 02 Lovosice 2
Zastoupené: Jakub Wajshaijtl tel.: 604 222 930

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla
(prévnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektll nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZzenyr( a technikl c¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,

Petr Andrejkovi¢ 1€: 023 12 280
Masarykova 3502/93b, 400 01 Usti nad Labem
tel.: +420 731 459 016, e-mail: info@pd13.cz
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c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace véetné Cisla, pod
kterym jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr a technik(l &innych ve vystavbé, s

vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

dopravni ¢ast: DIKK CZ, s.r.o.
IC: 27413276 DIC: €Z27413276
Ing. Jitka Borovickova CKAIT 0008599

Athénska 1528/1, 102 00 Praha 10
tel.: 721 771 708, e-mail: jikole@centrum.cz

d) jména a prijmeni projektantl dokumentace prikladané v dokladové ¢asti s opravnénim

podle zvlastnich predpist®. -0-

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:
a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni - stavebni
objekty a provozni soubory,
b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a nazvem,
c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych ¢iselnou fadou
podle jejich charakteru, zptsobu a druhu projednani dokumentace a ucelu pfi realizaci
stavby,
d) podle povahy stavby je mozné a podle pfislusnosti specialnich stavebnich Gradu je vhodné
vytvofit samostatnou skupinu stavebnich objekt(l pfipadné podobjekt( a samostatnou
skupinu provoznich souboru nebo pficlenit provozni soubory k pfisluSnym stavebnim
objektlm pripadné podobjektim.
Stavba obsahuje jeden stavebni objekt fady 100 :

SO 101 Chodnik ke hrbitovu

A.3 Seznam vstupnich podkladu

mapové podklady CUZK
katastralni podklady CUZK

geodetické zaméreni vypracované 1/2021
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Stavba se nachazi na okraji obce Chotimér v nezastaveéné casti. Novy chodnik umozni
bezpecné propojeni obce a hrbitova pro pési.
b) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani...
Stavba neni v rozporu s tzemné planovaci dokumentaci.
Je v souladu s pozadavky obce.
c) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojl nerost( a
podzemnich vod,
region- Mezozoikum Ceského masivu (pFevainé marinni)
Era- Mezozoikum Utvar- Kfida Oddéleni- Svrchni K¥ida (spodni-svrchni turon)
Hornina- vapnité jilovce, slinovce, méné jilovité vapence
Dominantni jednotka- ¢ernozem modalni
Povodi Ohte, hlavni povodi- Labe, MaleSovsky potok
Kfida Dolniho Labe po Décin- levy bfeh, jizni ¢ast
d) vycet a zavéry provedenych priazkuma a méreni- geotechnicky prazkum,...

Vzhledem k charakteru stavby nebyly Zadné specialni prizkumy vyhotoveny.
e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisl

- Energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické

infrastruktury v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

stret nadzemni sit VN
- CEZICT Services, a.s. nedojde ke stretu
- Telco Pro Services, a.s. nedojde ke stfetu

- Sit& elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK“) spole¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. (CETIN)  nedojde ke stfetu
- GasNet stiet ochranné pasmo
- Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
nachazi se ochranné pasmo vodniho zdroje
f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tUzemi apod.,

Chranéna krajinna oblast 11.-1V. zéna
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g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, stavba nebude mit
negativni vliv na odtokové pomeéry v Uzemi.
h) pozadavky na asanace, demolice, kadceni dievin
Stavbou nevzniknou Zadné pozadavky na asanace, demolice, kaceni.
i) pozadavky na maximalni do¢asny a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa,
dochazi k zaboru ZPF, pozemek €. 95, 96/1,96/2,96/3,96/8
nedochazi k zaboru pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa
j) Uzemné technické podminky- zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Stavba je pristupna z polni cesty v blizkosti kfizovatky ze silnici 111/24722 v obci
Chotimér. Po zpevnénych plochach bude umoznén pfistup pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Jedna se verejné pfistupnou komunikaci pro pési.
k) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Realizaci je vhodné provadét za vhodnych klimatickych podminek, aby bylo
zabranéno nadmérné prasnosti a hlu¢nosti, znecistovani navazujicich komunikaci.
l) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
k.d. Chotimér p.p.¢. 95,96/1, 96/2, 96/3, 96/8, 101/3, 543/1
m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,
Stavba nemad ochranné ani bezpecnostni pasmo.
n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Vzhledem charakteru stavby nejsou Zzadné pozadavky na monitoringy a sledovani
pretvoreni.
0) moznost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba je pristupna z polni cesty v blizkosti kfizovatky ze silnici 111/24722 v obci

Chotimér.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci, Udaje o dotéené komunikaci,

Jednd se o novou stavbu.

b) ucel uzivani stavby,

Liniova stavba - chodnik, samostatny pfistup pro pési ke hrbitovu.

c) trvald nebo docasna stavba, Jednd se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby
a technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

Zadné vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavkd
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym rfesenim z
platnych predpist a norem nebyl zatim vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organa,

Zavazna stanoviska budou vydana az po predlozena této projektové dokumentace.

f) celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametr( stavby, navrhova

rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,

nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,
Novy chodnik Site 1,5m v délce 270m.
g) ochrana stavby podle jinych prévnich predpistil)
Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpisa.

h) zakladni bilance stavby- potfeby a spotfeba médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,

celkové produkované mnoizstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov

apod.,
Stavba nebude potiebovat Zaddnd média ani hmoty a nebude produkovat
zadné odpady. Princip odvodnéni — volny odtok vody terénem, nebude vznikat zadna

bariéra. Je navrZena, Stérkova konstrukce vozovky s drendzni vrstvou.
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Pfi provozu na komunikaci nebudou prekroceny limity emise z dopravy
uvedené v zakoné ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(.

i) zakladni predpoklady vystavby- Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Predpokladany pribéh stavby: nelze stanovit, bude zalezet na moznostech investora.
Etapizace stavby neni nutna, jen je nutné zajistit pristup na sousedni pozemky po
celou dobu vystavby a v fadném predstihu informovat jejich majitele.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu

provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby,
Stavba bude predana do uzivani po nabyti pravni moci kolaudacniho fizeni.

k) orientacni naklady stavby: 400 000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — neposuzuje se

b) architektonické reSeni— neposuzuje se

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Komunikace je urcena pro pési, chodnik.

Nové budovany chodnik v délce 278,56m , zajisti bezpecny pristup pro pési ke hrbitovu.
Chodnik je veden od konce zastavby po kraji pole v soubéhu se silnici tfeti tfidy v Sifi 1,5m az
ke hrbitovu, kde se napojuje na stavajici zpevnénou plochu prfed hrbitovem. V zacatku
Upravy je navrZzena manipulacni plocha Sife 12,0m v délce 8,7m , ze které vychazi nové
navrhovany chodnik.

Konstrukce vozovky ¢.1 Chodnik mlat

Finalni Gprava $térkodrt fr.0/5 SDa t,30-40 mm CSN EN 13285

(Seda barevnost)

Dynamickd vrstva $térkodrt fr. 0/16 SDa t. 60 mm  CSNEN 13285

(Seda barevnost)

Stérkodrt fr.0/32 SDa tl.150 mm  CSN EN 13285
Hrubé drcené kamenivo fr.32/63 HDK tl.min.200 mm _ CSN EN 13285
Celkem

tl. 450 mm
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Konstrukce vozovky ¢.2 manipulacni plocha (zafizeni stavenisté)

Pohoz lomovymi vysivkami 30-35 kg/m2

Stérkodrt fr.0/32 SDa t.200mm  CSN 73 6126
Hrubé drcené kamenivo fr.32/63 HDK t1.200 mm CSN EN 13285
Celkem tl. 400 mm

Po ukonceni stavby bude manipulacni plocha znovu upravena:
Uprava dosavadniho krytu z kameniva drceného ptes 0,04-0,06 m3/m2

Rozryti krytu bez Zivicného pojiva

b) celkova bilance narokd vSech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody...

Stavba nebude mit Zzadné naroky na energie.
c) celkova spotieba vody stavba bude mit nulovou spotieba vody
d) celkovd produkce mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem,

Stavba nebude produkovat zadné odpady ani emise.
e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického komunikacniho
zafizeni verfejné komunikacni sité.

Stavba nevyzaduje pfipojeni na verejné komunikacnich vedeni a ani na elektronické
komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Po zpevnénych plochach bude umoznén pfistup pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, stavba je feSena bezbariérové. Mlatova konstrukce vozovky umoznuje
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. Na jedné strané chodniku bude osazen obrubnik
s naslapem 0,06m, tak aby tvofil vodici linii.
B.2.5 Bezpecnost pfii uzivani stavby

Stavba je za obvyklych podminek bezpecna.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) popis soucasného stavu

Obci Chotimér prochazi silnice 111/24722, zhruba 250m za hranici obytné zastavby
obce je situovan hrbitov. Pfijezd k hrbitovu je po silnice 111/24722 po které je veden i pohyb

pésich.
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b) popis navrzeného reseni.
V ramci stavby dojde k vybudovani komunikace pro pési, ktera zajisti bezpecny
pristup.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
- Chodnik dl.269,85m §.1,5m
- Manipula¢ni plocha 104m?2
b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
Chodnik, zdkladni délka trasy 269,85m.
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pficného usporadani,
Navrhova uroven poruseni D2
Trida dopravniho zatizeni CH (chodnik)
- parametry a zdGvodnéni trasy: minimalni zasah do krajiny, bezpecnost provozu
- ndvrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci
Prebytek skryvky se rozhrne na pfilehly pozemek, prebytek vykopu se odveze na
skladku.
- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
Pozadavky investora stavby na zajisténi bezpecného pristupu pésich ke hrbitovu.
2. Mostni objekty a zdi na stavbé se nevyskytuji
3. Odvodnéni pozemni komunikace- stavebné technické reseni odvodnéni, jeho
charakteristiky a rozsah.
Volny odtok vody, zachovani stavajicich odtokovych poméra.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie na stavbé se nevyskytuiji.
5. ObsluZna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
na stavbé se nevyskytuiji.
6. Vybaveni pozemni komunikace na stavbé se nevyskytuje.

7. Objekty ostatnich skupin objekt(: neni naplnéno

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
na stavbé se nevyskytuji
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni -0-

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana



2/2021 Chodnik ke hrbitovu, Chotimér

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba se tomuto vénovat.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba se tomuto vénovat.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba se tomuto vénovat.
b) ochrana pred bludnymi proudy,

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba se tomuto vénovat.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba se tomuto vénovat.
d) ochrana pred hlukem,

Neni potreba resit.
e) protipovodnova opatreni

Stavba neni v zaplavové oblasti.
f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou projektantovi zadné dalsi ucinky

znamé.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky. -0-

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatteni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavba je feSena bezbariérové.

Pouzité podklady:

ZAKON ¢.13 ze dne 23. ledna 1997 O POZEMNICH KOMUNIKACICH

VYHLASKA ¢.104 Ministerstva dopravy a spojtl ze dne 23.4.1997, kterou se provadi zakon o

pozemnich komunikacich

10



2/2021 Chodnik ke hrbitovu, Chotimér

posouzeni rozhledu: neprovadi se

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je pristupna z polni cesty v blizkosti kfiZzovatky ze silnici 111/24722 v obci
Chotimér. V zacatku upravy je navrzena manipulacni plocha 12,0 x 8, 7m na kterou navazuje
chodnik v délce269,85m.

c) doprava v klidu,

Parkovaci ani odstavna mista se nebudou zfizovat.
d) pési a cyklistické stezky.

chodnik v délce269,85m, Sife 1,5m

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni Upravy,

Zadné terénni Upravy se mimo stavbu nebudou provadét.
b) pouzité vegetacni prvky,

Pouziti vegetacnich prvkl se nepredpoklada.

c) biotechnicka, protierozni opatreni. -0-

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba kontrolovat technicky stav mechanizacnich
prostiedkU, aby nedoslo k Uniku ropnych latek.

Dopravni prostredky musi byt zabezpeceny proti Uniku ropnych latek (parkovani pouze na
plochach zabezpecéenych proti Uniku ropnych latek do horninového prostredi- plochy
vybavené vhodnym dCisticim zafizenim odpadnich vod).

Zakaz skladovani PHM, Ci jinych latek nebezpecnym podzemnim vodam.

Zakaz myti a udrzby osobnich aut a mechanizacnich prostredkd.

Na stavenisti budou chemické prostiedky na likvidaci unik( ropnych latek.

Po ukonceni stavby bude z pozemk( stavebnika odstranén veskery zbyly stavebni material a
odpady vzniklé pfi stavbé.

Emise z dopravy — pii provozu na komunikaci nebudou prekroceny limity uvedené v zakoné

€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
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ovzdusi- Pfi vykopovych pracich je nutné pouzivat vhodnou technologii k provadéni,
ochranné prostredky k Siteni prachu do okoli, zajistit dostatecné cisténi komunikaci a
skrapéni stavenisté v suchém obdobi. Vytézeny material nakladat pfimo na nakladni vozidla
a odvazet a skladku. Zemni prace jsou navrhovany v minimalnim rozsahu.

hluk - pfi béZném provozu nebudou prekroceny limity uvedené v zakoné ¢.258/2000 Sh. o
ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon( a ¢. 148/2006 Sb.,
nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

voda - v pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod. Investor a dodavatelé jim uréenych praci musi dodrzovat
zejména ustanoveni uvedena v zakoné ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon) a nafizeni vlady ¢.229/2007 kterym se méni nafizeni vlady ¢. 61/2003
Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivych oblastech.

odpady — Investor (stavebnik), zabezpedi vyuZiti nebo odstranéni vsech odpadu, které v
ramci stavby vzniknou, a to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné osobé dle § 12 odst. 3
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonU. Pred predanim
odpadl opravnéné osobé budou odpady soustiedovany a tfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii a zabezpeceny pred znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

Zakon o odpadech se dle § 2 odst. 3, nevztahuje na naklddani s nekontaminovanou zeminou
a jinym pfirodnim materialem vytéZzenym béhem stavebnich Cinnosti, pokud je zajisténo, ze
material bude pouzit ve svém prirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl
vytéZzen. Vytézena zemina, kterd nebude pouzita v ramci stavby, se stava odpadem a jako

s takovou ma byt nakladano, tzn., lze ji predat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejimu
prevzeti podle zdkona o odpadech.(§12 zakona o odpadech).

- Kterénnim Upravam nelze vyuZivat odpady prevzaté od jinych plvodcl odpadi
(napt. vykopovd zemina, stavebni a demoli¢ni odpady aj.). V pfipadé terénnich Uprav,
pfi nichZ jsou vyuzivany odpady, jsou mista téchto Uprav zatizenimi k vyuzivani
odpad( podle §14 zdkona o odpadech. Provozovat tato zatizeni Ize pouze na zakladé

souhlasu pfislusného krajského uradu.
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- Kterénnim Upravam lze pouzit pouze recyklat opatireny certifikatem nebo suroviny,
které nemaiji charakter odpadu (dle §3 zakona o odpadech, je odpad kazda movita
véc, které se osoba zbavuje nebo ma umysl nebo povinnost se ji zbavit).

Zemni prace:
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice, v horniné tr. 3 179,4 m3

puda — pfi provozu na komunikaci nebude dochazet k poskozovani pudy.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
ZivocCichU, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavbou nedojde k naruseni stavajiciho stavu. Investor a jim povéreni dodavatelé praci musi
dodrzovat pozadavky vSech zakonu a vyhlasek tykajicich se zivotniho prostredi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 neposuzuje se

d) zplGsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem, neposuzuje se

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano, neposuzuje se

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisu. nenavrhuji se
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni s
posouzenim vlivl na Zivotni prostfedi, neuvadi se informace k boddm a), b), d) a e), nebot

jsou soucdsti dokumentace vlivi zdméru na Zivotni prostiedi. -0-

B.7 Ochrana obyvatelstva

ZpUsob zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Povinnosti objednatele:

- objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz
a bezpecnost na stavenisti

- objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici pfirodni a technicky dozor dodrzovaly
bezpecnost pfi pohybu a praci na stavenisti

Bezpecnost prace na stavenisti:

13
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- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienickd opatreni a to
v rozsahu a zplUsobem stanovenym pfislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i
vystup a vyjezd z néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel

- h(ta pro odstranéni zafizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dni ode dne predani a prevzeti
dila. Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté

DodrZzovani bezpecnosti a hygieny prace:

- Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami

- Zhotovitel odpovida za to, Ze vsichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni |ékarské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile

- Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti o ochrané
zdravi pfi praci

- Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a
jsou povinni dodrzovat bezpecnostni pravidla a pfedpisy

- Zhotovitel je povinen zabezpedit i veskerd bezpecnostni opatieni na ochranu osob a
majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile

- Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s realizaci
udrZovacich praci, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného
zaznamu.

ochrana proti hluku: nejsou navrhovana zadna specialni opatreni

Je nutné dbat zretel na dobry technicky stav pouzité stavebni techniky.

bezpecnost pfi uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich),:

Bezpecnost pfi uzivani je zajiSténa ndvrhem stavebné-technického feseni dle platnych
CSN, technickych podminek, vzorovych listu, zakonu a vyhlasek.

Uspora energie a ochrana tepla (hospoddarnost provozu, Usporné technologie pfi vystavbé a

udrzbé apod.): Nehodnoti se.
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B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Voda dovoz cisternou, elektricka energie mobilni zdroj.
b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno jeho podélnym a pricnym sklonem.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pristupna ze stavajici polni cesty v blizkosti napojeni na silnici 111/24722.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Minimalni, chodnik je situovan na kraji pole, sadu v soubéhu se silnici treti tridy.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pro realizaci stavby nebude nutné provadét Zadné demolice. Stavbou nevzniknou
Zadné souvisejici asanace. Pro vystavbu nebude nutné odkacet zadné stromy ani krfoviny.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté.

pol. | parcela | vyméra druh zplsob LV vlastnik zabor m’
m? pozemku vyuziti trvaly dotasny
1 95 2479 Trvaly travni - 1 Obec Chotimér
porost Chotimér 66
2 96/1 1103 Ovocny sad - 1 Obec Chotimér
Chotimér 66
3 96/2 29 Orna plda - 1 Obec Chotimér
Chotimér 66
4 96/3 25483 Ovocny sad - 426 Gresik Valdemar Ing.
Pod Vfesovistém
47/5, 40502 Dé&cin
5 96/8 5860 Orna plda - 348 Kucera Evzen
Ing.,Sareckd 1450/35,
16000 Praha 6
6 101/3 330 Ostatni Jina plocha 1 Obec Chotimér
plocha Chotimér 66
7 543/1 11497 Ostatni Ostatni 1 Obec Chotimér
plocha komunikace Chotimér 66

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

nejsou stanoveny

h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Pti vystavbé se nepredpoklada produkce odpadd, pokud by vSak néjaké vznikly, je

s nimi potreba nakladat dle prislusnych zakonU a predpisti. Emise od stavebnich stroj(

neprekroci stanovené limity.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
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Prebytek zeminy bude odvezen na misto urcené investorem, skladku.
j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba kontrolovat technicky stav mechanizacnich
prostredkl, aby nedoslo k uniku ropnych latek do pady.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuUckami.
Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékarské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile
Zhotovitel je povinen zabezpecdit provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti o ochrané zdravi
pfi praci
Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou
povinni dodrzovat bezpecnostni pravidla a predpisy
Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpecnostni opatieni na ochranu osob a majetku
mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile
Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadeéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s realizaci
udrZovacich praci, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného
zdznamu.
[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Liniova bezbariérova stavba
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Pfed vjezdy na stavbu budou umistény dopravni znacky IP 22 ,,Zména mistni Upravy”
s doplnujicim textem , Vyjezd ze stavby“.
Na vjezdu bude osazena sestava 2x: Bl Zakaz vjezdu vsech vozidel

E13 Text- MIMO VOZIDEL STAVBY

Oznaceni pracovnich mist bude provedeno podle zasad pozadavkl TP 66.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napfiklad prepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatreni proti ucinklim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

neni stanoveno
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0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Stavebni bunka nebo maringotka jako kancelar na pozemku stavby (zacatek upravy)
p.p.€.543/1, 95 Mobilni plechovy sklad nebo jednoducha dfevéna stavba na uskladnéni
drobného materialu a naradi a skladky stavebniho materidlu tamtéz.
p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
- vymezeni stavenisté, vyznaceni inZzenyrskych siti
- vybudovani zafizeni stavenisté v zU
- demontdz oploceni
- skryvky, zemni prace
- pokladka drendzni vrstvy
- osazeni obrubnik
- pokladka konstrukénich vrstev vozovky
- zruSeni zafizeni stavenisté, Uprava manipulac¢ni plochy
B.8.2 Vykresy
Vzhledem k charakteru stavby postaci vykresy v ¢asti C.
B.8.3 Harmonogram vystavby
Bude vypracovan dodavatelem stavby.
B.8.4 Schéma stavebnich postupl
Vzhledem k charakteru stavby se nevypracovavaiji.
B.8.5 Bilance zemnich hmot

Pfebytek zeminy bude odvezen na skladku.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Nezpracovava se.
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