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STROJE A ZARIZENI
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATERSKE SKOLE CHOTIMER

549/21 MS ChotiméF

Cislo Popis polozky MJ | Mnozstvi

poloZky
ROZVODNICE RS1
zapusténa oceloplechova skfil HAGER Univers, 2 pole, 4 Fady, celkem 96 modull, typ FWU42S ks 1
packovy vypina¢ Eaton trojpdlovy 63 A, typ 1S-63/3 ks 1
kombinovany svodi€ pfepéti SPD typ 1 a 2, Saltek, typ FLP-B+C MAXI V/3 ks 1
jisti¢ jednop6lovy Eaton, typ PL7-B6/1 ks 4
jisti¢ jednopélovy Eaton, typ PL7-B10/1 ks 2
jisti¢ jednopélovy Eaton, typ PL7-B16/1 ks 4
jisti€ jednop6lovy Eaton, typ PL7-C10/1 ks 3
jisti€ trojpolovy Eaton, typ PL7-B20/3 ks 2
proudovy chrani¢ Eaton 1+N pdl. s nadproudovou ochranou B, 10 A 30 mA, typ PFL7-10/1N/B/003 ks 2
proudovy chrani¢ Eaton 1+N pdl. s nadproudovou ochranou B, 16 A 30 mA, typ PFL7-16/1N/B/003 ks 15
impulzni relé Eaton, 1S/ 16 A 230 V, typ Z-S230/S ks 2
instalacni relé Eaton. 1S/ 16 A 230 V, typ Z-R230/16-10 ks 1
jednofazovy digitalni elektromér ELEMAN, LCD displej, 0,02 - 45 A/ 230 VAC, typ EDIN 111L, kryti IP 20 ks 1
ROZVODNICE RS2
zapusténa oceloplechova skfifl HAGER Univers, 2 pole, 3 fady, celkem 72 moduld, typ FWU32S ks 1
packovy vypina¢ Eaton trojpdlovy 40 A, typ 1S-40/3 ks 1
kombinovany svodi¢ pfepéti SPD typ 1 a 2, Saltek, typ FLP-B+C MAXI V/3 ks 1
jisti€ jednop6lovy Eaton, typ PL7-B6/1 ks 2
jisti¢ jednopélovy Eaton, typ PL7-B16/1 ks 3
jisti€ trojpolovy Eaton, typ PL7-B16/3 ks 1
proudovy chrani¢ Eaton 1+N pdl. s nadproudovou ochranou C, 10 A 30 mA, typ PFL7-10/1N/C/003 ks 2
proudovy chrani¢ Eaton 1+N pdl. s nadproudovou ochranou B, 16 A 30 mA, typ PFL7-16/1N/B/003 ks 10
impulzni relé Eaton, 1S/ 16 A 230 V, typ Z-S230/S ks 1
instalacni relé Eaton. 1S/ 16 A 230V, typ Z-R230/16-10 ks 1
SKRINKA S HLAVNi UZEMNOVACI SVORKOU MET
krabice odboc¢na étvercova Kopos, typ KO 125E, s vikem ks 1
ekvipotencialni svorkovnice Elektro Becov, typ EPS2, bez krytu ks 1
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NOSNY ELEKTROMONTAZNI MATERIAL
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATERSKE SKOLE CHOTIMER

549/21 MS Chotim&F

CIS{O Popis polozky MJ MnozZstvi
poloZky
NOSNY ELEKTROMONTAZNI MATERIAL
celoplastovy kabel CYKY-O 2 x 1,5 m 150
celoplastovy kabel CYKY-O 3 x 1,5 m 200
celoplastovy kabel CYKY-J 3x 1,5 m 400
celoplastovy kabel CYKY-J 3 x 2,5 m 500
celoplastovy kabel CYKY-J 5 x 2,5 m 15
celoplastovy kabel CYKY-J 5 x 4 m 40
celoplastovy vodi¢ CY 4 z/z (HO7V-R 4 z/2) m 50
celoplastovy vodi¢ CY 16 z/z (HO7V-R 16 z/Z) m 80
uzemAovaci drat FeZn g 8 mm (0,40 kg/m) kg 10
hromosvodova svorka spojovaci SS ks 10
pfistroj spinace jednopolového ABB, bezSroub. svorky, 10 AX 250 V, fazeni 1, typ 3559-A01345 ks 14
pfistroj pfepinace sériového ABB, bezSroubové svorky, 10 AX 250 V, fazeni 5, typ 3559-A05345 ks 2
pfistroj pfepinaCe stfidavého ABB, bez8roubové svorky, 10 AX 250 V, Fazeni 6, typ 3559-A06345 ks 15
pfistroj ovladaCe zapinaciho ABB, bezSroubové svorky, 10 A 250 V, fazeni 1/0, typ 3559-A91345 ks 12
pfistroj spinaCe ABB trojpdlového, Sroubové svorky, 16 AX, 400 V, fazeni 3S, typ 1011-0-0816 CZ ks 4
svorkovnice ABB ELEMENT pétipélova s krytem a s odleh€ovaci sponou, pro pohyblivy pfivod ks 3
do 5x2,5 mm? Cu, 16 A, 400 VV AC, barva bila/bila, typ 3938E-A00025 03
kryt spinace kolébkového jednoduchy, ABB ELEMENT, barva bila/bila, typ 3558E-A00651 03 ks 41
kryt spinace kolébkového déleny, ABB ELEMENT, barva bila/bila, typ 3558E-A00652 03 ks 2
kryt jednoduchy s €irym priizorem pro spinaé fazeni 3S, ABB ELEMENT, barva bila/bila, ks 4
typ 3558E-A00933 03
rameCek ABB ELEMENT jednonasobny, barva bila/bila, typ 3901E-A00110 03 ks 29
rameCek ABB ELEMENT dvojnasobny vodorovny, barva bila/bila, typ 3901E-A00120 03 ks 9
spina¢ ABB PRAKTIK jednopélovy, 10 AX 250 V, kompletni, Sroubové svorky, barva bila, ks 8
fazeni 1, typ 3553-01929 B, kryti IP 44
pfepina ABB PRAKTIK stfidavy, 10 AX 250 V, kompletni, Sroubové svorky, barva bila, ks 3
fazeni 6, typ 3553-06929 B, kryti IP 44
doutnavka signalizacni, kod 3916-62220, pro trojpdlovy spina¢ 1011-0-0816 CZ ks 4
bezpelnostni zatka ABB k zaslepeni dutin zasuvky bez clonek, bila, typ 5912-91004 ks 10
klicek bezpecnostni zatky ABB pro vyjmuti zatky ze zasuvky, typ 5910-91011 ks 5
zasuvka jednonasobna ABB ELEMENT s ochrannym kolikem a s clonkami, 16 A 250 V, ks 21
barva bila/bila, bezSroubové svorky, fazeni 2P+PE, kryti IP 40, typ 5519E-A02357 03
zasuvka dvojnasobna ABB ELEMENT s ochran. koliky, s clonkami, natoena dutina, 16 A 250 V, ks 99
barva bila/bila, bezSrouboveé svorky, fazeni 2x(2P+PE), typ 5513E-C02357 03, kryti IP 40
zasuvka dvojnasobna ABB ELEMENT s ochrannymi koliky, s clonkami, s nato€enou dutinou,
16 A 250 VAC, s ochranou pfed prepétim s akustickou signalizaci poruchy, ks 23
barva bila/bila, bezSrouboveé svorky, fazeni 2x(2P+PE), kryti IP 40, typ 5583E-C02357 03
zasuvka ABB Praktik jednonasobna nasténna, s ochrannym kolikem, s vickem, 16 A 250 VAC, ks 9
fazeni 2P+PE, Sroubové svorky, barva bila, typ 5518-2929 B, kryti IP 44
zasuvka ABB Praktik dvojnasobna nasténna, s ochrannymi koliky, s vicky, 16 A 250 VAC, ks 1
fazeni 2x(2P+PE), Sroubové svorky, barva bila, typ 5518-2029 B, kryti IP 44
zasuvka ABB Praktik dvojnasobna nasténna, s ochran. koliky, s vicky, 16 A 250 VAC, fazeni ks 1
2x(2P+PE), s ochranou pfed pfepétim, Sroubové svorky, barva bila, typ 5598-2069 B, kryti IP 44
stropni pfisazené LED svitidlo MODUS s opalovym PMMA krytem, typ KX8000L4KO/ND, ks 6
1500 x 110 x 60 mm, 58 W 230 VAC, 8200 Im, 4000 K, Ra 80-89, kryti IP 54
stropni pfisazené LED svitidlo MODUS s opalovym PMMA krytem, typ KX5000M4KO/ND, ks 12
1210 x 110 x 60 mm, 36 W 230 VAC, 5400 Im, 4000 K, Ra 80-89, kryti IP 54
stropni pfisazené LED svitidlo MODUS s opalovym PMMA krytem, typ KX8000L3KO/ND, ks 1
1500 x 110 x 60 mm, 58 W 230 VAC, 8200 Im, 3000 K, Ra 80-89, kryti IP 54
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stropni pfisazené LED svitidlo MODUS s opalovym PMMA krytem, typ KX5000M3KO/ND, ks 1
1210 x 110 x 60 mm, 36 W 230 VAC, 5400 Im, 3000 K, Ra 80-89, kryti IP 54
stropni pfisazené LED svitidlo MODUS s leSténou ALDP mfiZkou, typ LLL4A000RM2KV4ND, ks 9
1210 x 238 x 52 mm, 37 W 230 VAC, 4300 Im, 4000 K, Ra 80-89, kryti IP 20
stropni pfisazené liniové LED svitidlo MODUS s asymetrickou optikou, typ NAR4000M4BAS/ND, ks 9
1190 x 28 x 55 mm, 27 W 230 VAC, 3800 Im, 4000 K, Ra 80-89, kryti IP 20
stropni i nasténné pfisazené kruhové plastové LED svitidlo MODUS s opalovym PMMA krytem ks 11
2 300 mm, typ BC2000KO3ND, 23 W 230 VAC, 2300 Im, 3000 K, Ra 80-89, kryti IP 65
stropni i nasténné pfisazené kruhové plastové LED svitidlo MODUS s opalovym PMMA krytem ks 3
2 300 mm, typ BC1500KO3ND, 19 W 230 VAC, 1800 Im, 3000 K, Ra 80-89, kryti IP 65
stropni i nasténné pfisazené kruhové LED svitidio MODUS s opalovym PMMA krytem ks 9
2 285 mm, typ BRSB3KO300VO0/ND, 9 W 230 VAC, 900 Im, 3000 K, Ra 80-89, kryti IP 44
stropni pfisazené Zarovkové svitidlo OSMONT Elektra 4 s kovovym ochrannym koSem a &irym ks 13
polykarbonatovym stinidlem, do E 27 100 W 230 VAC, bilé, 2 260 mm, typ IN-172, kryti [P 65
pfisazené Zarovkové svitidlo PANLUX OVAL, typ SOP-100/S, E 27/100 W 230 V, s mfizkou,

. v . - o . ks 3
s plastovym krytem, tfida izolace II, pro pfimou montaz na normainé hoflavé povrchy, kryti IP 44
pfisazené kruhové LED svitidlo MODUS s pohybovym senzorem, opalovym PMMA krytem ks 1
2 285 mm, typ BRSB3KO300V1/ND/PIR, 14 W 230 VAC, 1400 Im, 3000 K, Ra 80-89, kryti IP 44
nasténné pfisazené ovalné Zarovkove svitidlo ECOLITE NEPTUN 2 s pohybovym senzorem, ks 9
s plastovym krytem, do E27 60 W 230 VAC, typ WHST69-BI, bilé, kryti [P 44
pfisazené nouzové LED svitidlo MODUS HELIOS LED s opalovym krytem a piktogramem,
2 W LED 230 VAC, autonomni zdroj 1 hodina, provedeni SE pro nouzové sviceni, s autotestem, ks 23
typ OZN/HEL/2W/B/1/SAJAT/OP, kryti IP 42
piktogram pro nouzové svitidlo HELIOS LED, kod piktogramu PMxx, velikost 125 x 250 mm ks 23
krabice pfistrojova Kopos, typ KP 68/2 ks 120
krabice univerzalni Kopos se svorkovnici a vickem, pod omitku, typ KU 68-1903 ks 65
krabice odbo¢na nasténng OBO A 8 5 se svorkovnici, 75 x 75 x 36,2 mm, svétle Seda, ks 30
jmenovité napéti 400 V, jmenovity prifez 2,5 mn#, kryti IP 55
zasuvkova skfin N.G.Elektro, typ BaseLine NGE 16 016.01, kryti IP 44, 2x zasuvka 16 A 230 V, ks 9
1x zasuvka 16 A 400 V 5p, zasuvky jednotlivé jiSténé jistiCi pfes proudovy chrang 40 A/0,03 A 4p
Zarovka LED PHILIPS klasik, 13W, E27, 1520 Im, 2700 K, Ra > 80 ks 18
trubka Kopos tuha elektroinstalaéni PVC, typ EN 1516E_KC, dn = 16 mm, di= 13,7 mm, dl. 2m ks 100
pfichytka Kopos pro EN trubky, typ 5316E_KB, pro trubky dn = 16 mm ks 500
svitidlova spojka do 3x2,5 mm?, IP 20 ks 10
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