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Protokol o provedenych vypoctech - UCEBNA

Projekt
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UCEBNA / HERNA 5

Navrh umélého osvétleni podle CSN EN 12464-1
549/21

9.2.2022

Chotimér 94
410 02 Lovosice 2
Ceska republika

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
* Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitrnich prostorech dle EN 12464



MODUS KX8000L_ KO

Prisazené LED svitidlo, opalovy kryt

Technické

CESKY VYROBLE SVITIDEL

Elektronicky predradnik Ano
Kryti IP IP 54
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 298 cd/klm
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 62,1°
UZitecny svételny tok 8200 Im
Pomérny svételny tok vyzareny do 46,4 %
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Svételny tok vyzareny do 3806 Im
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do 67,0 %
prostorového
ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Svételny tok vyzareny do 5496 Im
prostorového
ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
Ucinnost 100,0 %
CIE Flux Code 45]74190|91] 100
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 90
Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 1500 x 110 x 60 mm
Svitici plocha 1500 x 110 x 40 mm
Zavésna vyska 60,00 mm
Svételné zdroje
1x 58 W, 8200 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla: A
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev

Budova - UCEBNA / HERNA

Srovnavaci rovina na pracovnich 525 Ix 649 / 500 Ix 715 Ix 0,81/0,6 80/ 80

stolcich ucebny - Normalova

osvétlenost

Srovnavaci rovina pro Cast herna - 505 Ix 606 / 500 Ix 653 Ix 0,83/0,6 80/80

Normalova osvétlenost

Sedici détsky pozorovatel u stolk{ 15,6 17,4 18,9/ 19,0

ucebny - Cinitel oslnéni UGR

Sedici détsky pozorovatel na 14,3 15,9 17,7/ 19,0

podlaze v &asti herna - Cinitel
osInéni UGR

Stoj ici détsky pozorovatel v ucebné 16,3 17,5 18,2/ 19,0
- Cinitel osInéni UGR
Stojici dospely pozorovatel v ucebné 17,1 18,2 18,9/ 19,0

- Cinitel osInéni UGR

Padorys -

: UCEBNA / HERNA
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UCEBNA / HERNA 5.35.3 - mistnosti pro ruéni prace

Vypocet

PoCet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prosttedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdroj{ Individualni
Poznamka : Ucebna a herna mateiské Skoly

Hlavni stropni osvétleni - MODUS KX8000L_KO ,

Geometrie

Délka 7030,00 mm
Sitka 5300,00 mm
Vyska 3200,00 mm
Plocha 37,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3140,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,757
Piidorys - UCEBNA / HERNA
7030 .
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Srovnavaci rovina na pracovnich stolcich uéebny - Normalova osvétlenost 5.35.3 - mistnosti pro rucni prace -
UCEBNA / HERNA
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Emin/Em/Emax: 525/649/715 Ix | Rovnhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 470,00 mm | Odsazeni: 2900,00 x 3100,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm

Srovnavaci rovina pro ¢ast herna - Normalova osvétlenost 5.35.3 - mistnosti pro ruéni prace - UCEBNA / HERNA

7030

5300

550

Emin/Em/Emax: 505/606 /653 Ix | Rovnhomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 2900,00 x 1100,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm
Poznamka: Body na podlaze herny



Sedici détsky pozorovatel u stolké u¢ebny - Cinitel osInéni UGR 5.35.3 - mistnosti pro ru¢ni prace - UCEBNA / HERNA

7030
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Min/Avg/Max: 15,6 /17,4/18,9 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 800,00 mm | Odsazeni: 2900,00 x 3100,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm

Sedici détsky pozorovatel na podlaze v &asti herna - Cinitel osInéni UGR 5.35.3 - mistnosti pro ruéni prace -
UCEBNA / HERNA
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Min/Avg/Max: 14,3/15,9/17,7 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 2900,00 x 1100,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm
Poznamka: Body na podlaze herny



Stojici détsky pozorovatel v uéebné - Cinitel osinéni UGR - UCEBNA / HERNA

7030

C————— X #3220 A———
A EEEEE
A EEEEE: _
T EEEEELE 3
% % % % % % ¥
' EEEERE

Min/Avg/Max: 16,3/17,5/18,2 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1000,00 mm | Odsazeni: 0,00 x 0,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Stojici dospély pozorovatel v u¢ebné - Cinitel osInéni UGR - UCEBNA / HERNA

7030
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Min/Avg/Max: 17,1/18,2/18,9 | Odklon od roviny: -6 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 0,00 x 0,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm
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Protokol o provedenych vypoctech - KUCHYNKA

Projekt

Nazev
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Cislo zakézky
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Adresa posuzovaného
prostoru
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Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost
Kontaktni osoba
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Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotimé¥
KUCHYNKA . Navrh
umélého osvétleni podle CSN EN 12464-1

549/21

9.2.2022

Chotimér 94
410 02 Lovosice 2
Ceska republika

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
* Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitrnich prostorech dle EN 12464



MODUS KX5000M_KO

Prisazené LED svitidlo, opalovy kryt

Technické

CESKY VYROBLE SVITIDEL

Elektronicky predradnik Ano
Kryti IP IP 54
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 308 cd/klm
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Uhel poloviéni osové svitivosti 59,4 ©
UZitecny svételny tok 5400 Im
Pomérny svételny tok vyzareny do 47,6 %
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Svételny tok vyzareny do 2569 Im
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do 68,3 %
prostorového
ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Svételny tok vyzareny do 3691 Im
prostorového
ahlu ssr (vrcholovy dhel 120°)
Pomérny uzitecny svételny tok 100,0 %
Ucinnost 100,0 %
CIE Flux Code 4675|9191 100
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 90
Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 1210 x 110 x 60 mm
Svitici plocha 1210 x 110 x 40 mm
Zavésna vyska 60,00 mm
Svételné zdroje
1x 36 W, 5400 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla: B
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 10000
— Rovina C0 = Rovina C90
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
Budova - KUCHYNKA
Srovnavaci rovina na kuchynské 494 Ix 545 / 500 Ix 605 Ix 0,91/0,6 80/ 80
lince - Normalova osvétlenost
Stajici dospély pozorovatel v 0,0 10,9 14,1/ 22,0

kuchyrice - Cinitel osInéni UGR

Piidorys -

: KUCHYNKA
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KUCHYNKA 5.36.26 - kuchyné

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2130,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1820,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3200,00 mm
Udrsba Plocha 3,9 m2
Cistota prosttedi Velmi isté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdroj{ Individudini

Poznamka : Kuchyrika matetské Skoly

Hlavni stropni osvétleni - MODUS KX5000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3140,00 mm

Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 532,5 910,0 3140,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 1597,5 910,0 3140,0 0,0 0,0 90,0

Padorys - KUCHYRKA

2130

1820




Srovnavaci rovina na kuchyiiské lince - Normalova osvétlenost 5.36.26 - kuchyné - KUCHYNKA
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Emin/Em/Emax: 494/545/6 05 Ix | Rovnomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 400,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Stojici dospély pozorovatel v kuchyiice - Cinitel oslnéni UGR 5.36.26 - kuchyné - KUCHYNKA

2130

®
®
1820

Min/Avg/Max: 0,0/10,9/14,1 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 400,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm
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Protokol o provedenych vypoctech - JIDELNA
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Datum

Adresa posuzovaného
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Kontaktni osoba
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Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotimé¥
JIDELNA / UCEBNA 5

Navrh umélého osvétleni podle CSN EN 12464-1
549/21

9.2.2022

Chotimér 94

410 02 Lovosice 2

Ceska republika

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
* Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitrnich prostorech dle EN 12464



MODUS KX5000M_KO

Prisazené LED svitidlo, opalovy kryt

Technické

CESKY VYROBLE SVITIDEL

Elektronicky predradnik Ano
Kryti IP IP 54
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 308 cd/klm
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Uhel poloviéni osové svitivosti 59,4 ©
UZitecny svételny tok 5400 Im
Pomérny svételny tok vyzareny do 47,6 %
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Svételny tok vyzareny do 2569 Im
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do 68,3 %
prostorového
ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Svételny tok vyzareny do 3691 Im
prostorového
ahlu ssr (vrcholovy dhel 120°)
Pomérny uzitecny svételny tok 100,0 %
Ucinnost 100,0 %
CIE Flux Code 4675|9191 100
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 90
Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 1210 x 110 x 60 mm
Svitici plocha 1210 x 110 x 40 mm
Zavésna vyska 60,00 mm
Svételné zdroje
1x 36 W, 5400 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla: B
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 10000
— Rovina C0 = Rovina C90
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MODUS NAR4000M_ZAS
LED liniové svitidlo s asymetrickou optikou, 1200mm

Technické

Elektronicky predradnik Ano
Kryti IP IP 20
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 878 cd/kim
Symetrie svitidla Asymetrické
Uéinnostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti 52,0°
Uzitecny svételny tok 2727 Im
Pomérny svételny tok vyzareny do 71,8 %
prostorového

ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)

Svételny tok vyzareny do 2727 Im
prostorového

ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do 93,3 %
prostorového

ahlu stsr (vrcholovy ahel 120°)

Svételny tok vyzareny do 3545 Im
prostorového

ahlu stsr (vrcholovy ahel 120°)

Pomérny uZzitecny svételny tok 71,8 %
U¢innost 100,0 %

CIE Flux Code 6219399 | 100 | 100
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 100

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka 1190 x 28 x 55 mm
Svitici plocha 1190 x 28 x 10 mm
Zavésna vyska 55,00 mm

Svételné zdroje
1x 27 W, 3800 Im, Ra 80, 4000K

Oznacdeni svitidla: D

— Rovina CO — Rovina C90
= Rovina C180 = Rovina C270

08
0,6
0,4

0,2

e

CESKY VYROBLE SVITIDEL
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50000
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
Budova - JIDELNA / UCEBNA
Srovnavaci rovina na stolcich jidelny 405 Ix 520 / 300 Ix 625 Ix 0,78 /0,4 80/ 80
(u€ebny) - Normalova osvétlenost
Sedici détsky pozorovatel u stolkd 12,0 14,5 16,1/ 22,0
jidelny - Cinitel osInéni UGR
Stojici détsky pozorovatel v jidelng - 13,0 15,3 17,6 / 22,0
Cinitel osInéni UGR
Stojici dospély pozorovatel v jidelné 16,8 18,1 19,4/ 22,0
- Cinitel oslnéni UGR
Vertikalni osvétllenost tabule - 497 Ix 693 / 500 Ix 952 Ix 0,72/0,7 80 /80
Normalova osvétlenost
Padorys -
1 1
———— —————

: JIDELNA / UCEBNA
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JIDELNA / UCEBNA 5.36.25 - $kolni jidelny

Vypocet

PoCet odrazll 3

Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prosttedi Velmi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval cisténi svitidel 12 m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj{ Individudini

Poznamka : Jidelna a u¢ebna materské Skoly

Geometrie

Délka 4700,00 mm
Sitka 4950,00 mm
Vyska 3200,00 mm
Plocha 23,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Hlavni stropni osvétleni - MODUS KX5000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,799

Nastaveni

0,0 ° Vyska 3140,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 4

Osvétleni skolni tabule - MODUS NAR4000M_ZAS , LED liniové svitidlo s asymetrickou optikou, 1200mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3145,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 180,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,799
Piidorys - JIDELNA / UCEBNA
. 4700 .
—— ——
(=]
u
(2]
-
— C————




Srovnavaci rovina na stolcich jidelny (u¢ebny) - Normalova osvétlenost 5.36.25 - $kolni jidelny - JIDELNA / UCEBNA

4700

4950

Emin/Em/Emax: 405/520/6 25 Ix | Rovnomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 470,00 mm | Odsazeni: 1200,00 x 1100,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm

Sedici détsky pozorovatel u stolkd jidelny - Cinitel oslnéni UGR 5.36.25 - $kolni jidelny - JIDELNA / UCEBNA

. 4700 .
| |
£ X £ 2 A A
—F—FK &£ A M
£ £ £ 2 2 >

£ £ £ X 2 2 §
k% % X ¥ 3 b
¥ % % ¥ ¥ ¥
m—— A - —

Min/Avg/Max: 12,0/14,5/16,1 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 800,00 mm | Odsazeni: 1200,00 x 1100,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm
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Stojici détsky pozorovatel v jidelné - Cinitel osInéni UGR 5.36.25 - kolni jidelny - JIDELNA / UCEBNA

. 4700 .
| N
£ X £ 2 2 2
——F & 2 B——
£ £ £ 2 2 2

£ £ ¥ X 2 2 2
£ % % %X ¥ 3
“ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
< v v ¥ ¥

Min/Avg/Max: 13,0/15,3/17,6 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1000,00 mm | Odsazeni: 1200,00 x 1000,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Stojici dospély pozorovatel v jidelné - Cinitel osInéni UGR 5.36.25 - $kolni jidelny - JIDELNA / UCEBNA

. 4700 .
| N
£F £ * & 2 2
= EE R =
£ £ X X 2 2

¥ ¥ %k % % & 2

¥ % % %k k ¥

ok % %k ¥ ¥
T% % % ¥ ¥ ¥

Min/Avg/Max: 16,8/18,1/19,4 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 1200,00 x 1000,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm
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Vertikalni osvétllenost tabule - Normalova osvétlenost 5.36.4 - ¢erné, zelené a bilé tabule - JIDELNA / UCEBNA

(<]

500

(5] e (o] o]

B ——

o] (C] ©

500

4700

Emin/Em/Emax: 497/693/952 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,76
Vyska: -2445,00 mm | Odsazeni: 1700,00 x 3275,00 mm | Roztece: 400,00 x 400,00 mm
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Protokol o provedenych vypoctech - LOZNICE

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotimé¥
LOZNICE . Navrh
umélého osvétleni podle CSN EN 12464-1

549/21

9.2.2022

Chotimér 94
410 02 Lovosice 2
Ceska republika

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
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MODUS KX5000M_KO

Prisazené LED svitidlo, opalovy kryt

Technické

CESKY VYROBLE SVITIDEL

Elektronicky predradnik Ano
Kryti IP IP 54
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 308 cd/klm
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Uhel poloviéni osové svitivosti 59,4 ©
UZitecny svételny tok 5400 Im
Pomérny svételny tok vyzareny do 47,6 %
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Svételny tok vyzareny do 2569 Im
prostorového
ahlu 0,586 7tsr (vrcholovy ahel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do 68,3 %
prostorového
ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Svételny tok vyzareny do 3691 Im
prostorového
ahlu ssr (vrcholovy dhel 120°)
Pomérny uzitecny svételny tok 100,0 %
Ucinnost 100,0 %
CIE Flux Code 4675|9191 100
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 90
Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 1210 x 110 x 60 mm
Svitici plocha 1210 x 110 x 40 mm
Zavésna vyska 60,00 mm
Svételné zdroje
1x 36 W, 5400 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla: B
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
Budova - LOZNICE
Srovnavaci rovina na podlaze loznice 284 Ix 379/ 300 Ix 416 Ix 0,75/0,4 80/ 80
- Normalova osvétlenost
Srovnavaci rovina na pracovnim 300 Ix 389 / 300 Ix 477 Ix 0,77/ 0,4 80/ 80
stole ucitelky - Normalova
osvétlenost
Stojici dospély pozorovatel v loZnici 19,8 20,5 21,4/ 22,0
- Cinitel osInéni UGR
Stojici détsky pozorovatel v loznici - 15,8 17,7 18,6 / 22,0
Cinitel oslnéni UGR
Sedici dospély pozorovatel u stolku 18,3 18,9 19,9/22,0
ucitelky v loznici - Cinitel oslnéni
UGR
Sedici détsky pozorovatel na 12,8 15,6 17,3/22,0
podlaze v loznici - Cinitel osInéni
UGR
Pidorys -
: LOZNICE
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LOZNICE 5.35.2 - détské pokoje

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 4600,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 5380,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2800,00 mm
Udrsba Plocha 24,7 m2
Cistota prosttedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdroj{ Individudini

Poznamka : Loznice materské Skoly

Hlavni stropni osvétleni - MODUS KX5000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2740,00 mm

Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1150,0 1365,0 2740,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 1150,0 4015,0 2740,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 3 3450,0 1365,0 2740,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 4 3450,0 4015,0 2740,0 0,0 0,0 90,0

Plidorys - LOZNICE

4600

5380




Srovnavaci rovina na podlaze loZnice - Normalova osvétlenost 5.35.2 - détské pokoje - LOZNICE

4600

5380

Emin/Em/Emax: 284/379/416 Ix | Rovnomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 1550,00 x 1250,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Srovnavaci rovina na pracovnim stole udéitelky - Normalova osvétlenost 5.35.2 - détské pokoje - LOZNICE
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Emin/Em/Emax: 300/389/477 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 3900,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm



Stojici dospély pozorovatel v loznici - Cinitel osInéni UGR 5.35.2 - détské pokoje - LOZNICE

i 4600
£ £ %
% *
% *
k ¥ ¥
¥ ¥ ¥ %
¥ ¥ %
% %
%H:%

Min/Avg/Max: 19,8/20,5/21,4 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 800,00 x 1250,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm

Stojici détsky pozorovatel v loznici - Cinitel osInéni UGR 5.35.2 - détské pokoje - LOZNICE

£ £ £ K A A A 2
£ K ¥ ¥ X 2 2 2
% ¥ % ¥ X ¥ ¥ 3
% % % %k ¥ ¥ ¥ 3
e % % Sy
% % % ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Min/Avg/Max: 15,8/17,7/18,6 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1000,00 mm | Odsazeni: 1550,00 x 1250,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm
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Sedici dospély pozorovatel u stolku uéitelky v loznici - Cinitel osInéni UGR 5.35.2 - détské pokoje - LOZNICE

£ £ £ x
£ £||£ £
£ £||F£ £

Min/Avg/Max: 18,3/18,9/19,9 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 3900,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm

Sedici détsky pozorovatel na podlaze v loznici - Cinitel osInéni UGR 5.35.2 - détské pokoje - LOZNICE

£ £ £ % 2 2 A
£ £ £ ¥ 2 2 A 2
£ % % % ¥ 3 03 3
¥ % % ¥ ¥ ¥ 3 3
R v % ey
“ % % % ¥ ¥ ¥ ¥

Min/Avg/Max: 12,8/15,6 /17,3 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 1550,00 x 1250,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm



Protokol o provedenych vypoctech - KANCELAR REDITELKY MS

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakazky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotiméf
KANCELAR REDITELKY MS

Navrh umélého osvétleni podle CSN EN 12464-1
549/21
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MODUS LLL4000RM2KV

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, leSténa ALDP mrizka

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
UziteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

ahlu 0,586 7sr (vrcholovy thel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

ahlu 0,586 7sr (vrcholovy uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

ahlu 7sr (vrcholovy ahel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 37 W, 4300 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C

Ano

IP 20

1,00

749 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

45,4 ©
3717 Im
86,4 %

3717 Im

99,1 %

4260 Im

86,4 %
100,0 %

79199 | 100 | 100 | 100
100

1210 x 238 x 52 mm
1185 x 185 x 0 mm
52,00 mm

— Rovina C0 = Rovina C90
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
Budova - KANCELAR REDITELKY M3
Srovnavaci rovina kancelare 429 Ix 552 / 500 Ix 619 Ix 0,78/0,6 80/ 80
feditelky - Normalova osvétlenost
Srovnavaci rovina na pracovnim 472 Ix 546 / 500 Ix 596 Ix 0,87/0,6 80/ 80
stole feditelky - Normalova
osvétlenost
Stojici dospély pozorovatel v 4,3 13,8 18,7/19,0
kancelafi - Cinitel osInéni UGR
Sedici dospély pozorovatel u stolu 14,7 16,5 18,9/ 19,0
feditelky - Cinitel osinéni UGR
Padorys -
: KANCELAR REDITELKY M3
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KANCELAR REDITELKY M3 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

PoCet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prosttedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj{ Individudini

Poznamka : Loznice materské Skoly

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2400,00 mm
4100,00 mm
2800,00 mm
9,8 m2

0,3
0,7
0,5/0,5]0,6]0,5

Hlavni stropni osvétleni - MODUS LLL4000RM2KV , Zavésné/pfisazené, LED svitidlo, leSténa ALDP mfizka (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Piidorys - KANCELAR REDITELKY MS

o

o

2400

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1 [— 1

4100

2748,00 mm

2



Srovnavaci rovina kancelare reditelky - Normalova osvétlenost 5.26.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat -
KANCELAR REDITELKY MS

2400

4100

Emin/Em/Emax: 429/552/619 Ix | Rovnhomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 1000,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Srovnavaci rovina na pracovnim stole reditelky - Normalova osvétlenost 5.26.2 - psani, psani na stroji, Cteni,
zpracovani dat - KANCELAR REDITELKY MS

2400

4100

Emin/Em/Emax: 472/546 /596 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 1500,00 x 2400,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm
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Stojici dospély pozorovatel v kancelafi - Cinitel osInéni UGR 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat -
KANCELAR REDITELKY MS

2400
o« e o
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* r 2
K v % o8 |3
v v %
¢ ¥ (¥ e

Min/Avg/Max: 4,3/13,8/18,7 | Odklon od roviny: -10 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 1000,00 mm | RozteCe: 500,00 x 500,00 mm

Sedici dospély pozorovatel u stolu Feditelky - Cinitel osInéni UGR 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat -
KANCELAR REDITELKY MS

2400
B
A 2
s 2

4100

Min/Avg/Max: 14,7/16,5/18,9 | Odklon od roviny: -5 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1500,00 x 2400,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm



UCEBNA / HERNA
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MODUS KX8000L4KO/ND 6 ks

pfisazené stropni a nasténné LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, extrémni symetricky Sirokozafi¢ >80°,
1500 x 110 x 60 mm, kryti IP 54
58 W 230 VAC, 8200 Im, 4000 K, Ra 80-89



KUCHYNKA

532

1598

2130

] 910

1820

MODUS KX5000M4KO/ND 2 ks

pfisazené stropni a nasténné LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, extrémni symetricky Sirokozafi¢ >80°,
1210 x 110 x 60 mm, kryti IP 54

36 W 230 VAC, 5400 Im, 4000 K, Ra 80-89

JIDELNA / UCEBNA
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MODUS KX5000M4KO/ND 4 ks

pfisazené stropni a nasténné LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, extrémni symetricky Sirokozafi¢ >80°,
1210 x 110 x 60 mm, kryti IP 54

36 W 230 VAC, 5400 Im, 4000 K, Ra 80-89

MODUS NAR4000M4BAS/ND 2 ks
zavésné i prisazené liniové LED svitidlo s asymetrickou optikou,
1190 x 28 x 55 mm, kryti IP 20

27 W 230 VAC, 3800 Im, 4000 K, Ra 80-89
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umisténi svitidel Modus NAR v JIDELNE / UCEBNE nad tabuli

MODUS NAR4000M4BAS/ND 2 ks

zavésné i prisazené linioveé LED svitidlo s asymetrickou optikou,
1190 x 28 x 55 mm, kryti IP 20
27 W 230 VAC, 3800 Im, 4000 K, Ra 80-89




LOZNICE MS

— 4015
| 1365
|
o
o
O
<
o
— Y9}
<
o
o
B

| 5380 / \

MODUS KX5000M4KO/ND 4 ks

pfisazené stropni a nasténné LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, extrémni symetricky Sirokozafi¢ >80°,
1210 x 110 x 60 mm, kryti IP 54

36 W 230 VAC, 5400 Im, 4000 K, Ra 80-89

KANCELAR REDITELKY MS
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MODUS LLL4000RM2KV4ND 2 ks

pfisazené stropni a nasténné LED svitidlo, leSténa ALDP mfizka, symetricky Sirokozafi¢ 41-80°,
1210 x 238 x 52 mm, kryti IP 20
37 W 230 VAC, 4300 Im, 4000 K, Ra 80-89



