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01. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce elektroinstalace
v mateiské Skole Chotimér
Investor: Obec Chotimérf
Chotimér 66
410 02 Lovosice 2
IC 00556211
Misto stavby: Chotimér
Kraj: Ustecky
Projektovana ¢ast: Svételné technicka zprava
Stuperi dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Zpracovatel PD: Ing. Lubomir Stumpf — PROJEKTY ELEKTRO

Havifska 1441/6

41501 Teplice

IC 11465352

autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb
specializace elektrotechnicka zafizeni

Cislo autorizace 0400595

Zakazkové cislo: 549/21
Datum zpracovani PD: Bfezen 2022

02. PROJEKTOVE PODKLADY

K vypracovani dokumentace byly jako podklady pouzity nasledujici prameny:

[01] CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov. Cast 1: Zakladni poZadavky.

[02] CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov. Cast 3: Denni osvétleni $kol.

[03] CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni.

[04] CSN EN 17037 Denni osvétleni budov.

[05] CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni prac. prostord — Cést 1: Vnitini pracovni prostory.
[06] CSN EN 12665 Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni pozadavk( na osvétleni.

[07] TNI 33 2130 Elektrické rozvody v bytovych objektech ed. 3

[08] Vyhl. Ministerstva zdravotnictvi €. 410/2005 Sb., hygienické pozadavky na prostory a provoz $kol.
[09] Vyhl. Min. zdravotnictvi €. 343/2009 Sb. a ¢. 465/2016 Sb., kterymi se méni vyhlaska €. 410/2005 Sb.
[10] Prohlidka stavby s pofizenim fotodokumentace a doméfeni osvétlovacich otvort, leden 2022.

V dal§im textu jsou pfipadna odvolani na vyjmenované podklady uvadéna jenom jejich takto pfidéle-
nymi pofadovymi &isly [01] az [10].

03. VYBER PROSTOR PRO HODNOCENI

Rozhodujicim kritériem pro ur€eni, které prostory a ktera pracovisté Skoly bude nutné podrobnéji pro-
véfit ze svételné technického hlediska, je pfedpokladana doba pobytu souvisle stravena pozorovatelem
v takovém prostoru vykonavanim ¢€innosti s vy3$imi zrakovymi obtiZnostmi a ndro€nostmi. Pfesna definice
trvalého pobytu osob v osvétlovaném prostoru je uvedena v [01] v &l. 3.1.3.

Jako misto s trvalym pobytem osob Ize podle této definice hodnotit tfi nize uvedena pracovisté mater-
ské Skoly:

UCEBNA / HERNA
JIDELNA / UCEBNA .
KANCELAR REDITELKY M$

Pro potfebu navrhu vyhovujiciho umeélého osvétleni byla k témto vybranym mistnostem pfidana jesté
dalSi dvé pracovisté, pfestoze se nejedna o pracovisté s trvalym pobytem osob:

KUCHYNKA
LOZNICE
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V dal$im textu jsou tedy svételné technické parametry vySetfovany na péti pracovistich. Pozadavky na
osvétleni v jmenovanych prostorech jsou obsazeny ve vyhlasce [08], ktera se vS§ak odvolava na normy [01]
az [05].

Ostatni nejmenované prostory jsou hodnoceny jako prostory s pfilezitostnym (kratkodobym, pfechod-
nym) pobytem osob a ze svételné technického hlediska nejsou tedy proveéfovany

04. POPIS HODNOCENYCH PROSTOR

Matefska skola v Chotiméfi je umisténa spole¢né se samostatnou bytovou jednotkou v tfipodlazni bu-
dové. Provoz matefské Skoly je rozloZzen do dvou podlazi. V pfizemi je kromé Satny a socidlniho zafizeni i
ucebna vyuzivana i jako herna, jidelna vyuzivana i jako u¢ebna a mala kuchyrka. V 1. patfe je loznice pro
déti a kancelar feditelky materské Skoly.

V8echny posuzované prostory jsou dennim svétlem osvétlovany vyhradné boénimi osvétlovacimi otvo-
ry. Stény i stropy mistnosti jsou hladké, natirané bilou barvou nebo svétlymi pastelovymi barvami. Podlahy
PFilohach 1 a 2 této zpravy.

Prostory bytové jednotky tato zprava ze svételné technického hlediska nehodnoti.

05. ROZTECE SITE KONTROLNICH BODU OSVETLENOSTI

Normy [04] pro posuzovani denniho osvétleni hodnocenych prostor a [05] pro vypocet a kontrolu osvét-
lenosti pfi navrhu umélého osvétleni téchto prostor uréuji pravidla pro volbu rozmérl sité kontrolnich bodu
osvétlenosti v misté zrakoveho Ukolu, v jeho bezprostiednim okoli a v pozadi ukolu.

Maximalni rozméry ,p4“ bunék sité kontrolnich bodd pro posuzovani denniho osvétleni v provéfovanych
mistnostech byly vypocétem podle [04] stanoveny takto:

UCEBNA / HERNA pg = 1,95m
KUCHYNKA pg = 0,85m
JIDELNA / UCEBNA pg = 1,53m
LOZNICE, . ps = 1,62m
KANCELAR REDITELKY MS pg = 1,34m

Norma [05] pro vypocet a kontrolu osvétlenosti pfi navrhu osvétleni umeélého vyzaduje maximalni roz-
méry bunék sité kontrolnich bodd na srovnavaci roviné (,p,“) mirné odlisné. Vypocétem byly pro hodnocené
mistnosti tyto rozméry stanoveny takto:

UCEBNA / HERNA p, = 0,78m
KUCHYNKA Py = 0,34m
JIDELNA / UCEBNA p, = 0,61m
LOZNICE ) P, = 0,65m
KANCELAR REDITELKY M$ p, = 0,54m

Obé vySe jmenované normy jako dal$i upfesnéni doporucuji volit pfednostné sité kontrolnich bodd pfi-
blizné ¢tvercové. S ohledem na tento pozadavek budou pfi vypoétech denniho i umeélého osvétleni pouzity
sité s rozmeéry ok 500x500 mm, v kuchyrnce 250x250 mm.

06. DENNi OSVETLENi VNITRNICH PROSTOR

Uroveri denniho osvétleni vybranych rekonstruovanych vnitfnich prostor matefské $koly byla posuzo-
vana vypoctem podle [04]. Pro sit’ kontrolnich bodd 500x500 mm, resp. 250x250 mm, na srovnavaci roviné
ve vySce 850 mm nad podlahou byla v kaZzdém vysetfovanem prostoru metodou vicenasobnych odrazd vy-
poctena hodnota Cinitele denni osvétlenosti. Pfehled vypocitanych hodnot je uveden v Piiloze 1 "VYPOCET
DENNIHO OSVETLENI VNITRNICH PROSTOR?".

Zhodnoceni takto zjiSténych parametr bylo provedeno porovnanim s pozadavky normy [04] a vyhlas-
ky [08]. V kazdém kontrolnim bodu na srovnavaci roviné vySetfovaného prostoru byla posuzovana urover
cilového cCinitele denni osvétlenosti D+ a Groveri minimalniho cilového &initele denni osvétlenosti Dyy.

Za prostor s vyhovujicim dennim svétlem se podle [04] povazuje prostor, v némz je dosazeno hodnoty
cilové osvétlenosti na ¢asti srovnavaci roviny uvnitf vySetfovaného prostoru nejméné po polovinu doby
s dennim svétlem. A pokud je prostor osvétlovan svislymi osvétlovacimi otvory, musi byt na srovnavaci ro-
viné z&roven splnéna i hodnota minimalni cilové osvétlenosti.
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Doporuceni pro pfispévek denniho svétla v prostoru, tj. €initele denni osvétlenosti D odpovidajici hod-
noté cilové denni osvétlenosti E; a &initele denni osvétlenosti D odpovidajici hodnoté minimalini cilové den-
ni osvétlenosti Ery, jsou uvedené v tabulce A.3 normy [04]. Pro vySetfované prostory matefské Skoly byly
pouzity hodnoty Dry = 0,7 % a Dy = 2 %.

Pohledem na vypocitané hodnoty Cinitele denni osvétlenosti zaznamenané pro posuzované prostory v
PFiloze 1 je patrné, Ze téchto normami pozadovanych parametr(i nebude dosazeno na v§ech hodnocenych
pracovistich ve funkéné vymezenych ¢astech vnitfnich prostor( mistnosti.

V mistnostech KUCHYNKA, LOZNICE a KANCELAR REDITELKY MS jsou v8echny prostory funk&né
vymezené jako pracoviSté pro navrh umélého osvétleni hodnoceny jako prostory s dennim osvétlenim
vyhovujicim normé §':SN EN 17037. TotéZz plati v prostorech podél oken i na pracovistich v mistnostech
UCEBNA/HERNA a JIDELNA/UCEBNA. Tato pracovisté mohou byt vyuzivana bez omezeni jako uCebny.

Naproti tomu na pracovistich v mistnostech UCEBNA/HERNA a JIDELNA/UCEBNA od oken vzdale-
néjSich nebude v celém jejich prostoru normou [04] pozadovanych parametrd dosazeno. Mistnosti jsou pfi-
li§ hluboké a denni osvétleni vyhovujici normé [04] uz sem nedosahuje. Pro navrh umélého osvétleni jsou
tyto &asti mistnosti hodnocené jako prostory s dennim osvétlenim normé CSN EN 17037 nevyhovuiji-
cim.

Aby v8ak mohl provozovatel matefské Skoly v plném rozsahu vyuzivat bez omezeni i tyto mistnosti,
bude pfi hodnoceni denniho osvétleni postupovano podle jinych podminek. Pro vybrané prostory s dennim
osvétlenim nevyhovujicim normé& CSN EN 17037 bude navrzena ekonomicky naroénéjsi varianta, kdy bu-
dou tyto prostory vyuzivany za pouziti osvétleni sdruzeného.

Norma pro sdruzené osvétleni [03] v takovych pfipadech v hodnoceném prostoru pozaduje minimalni
hodnotu €initele denni osvétlenosti ve funkéné vymezené &asti prostoru alespon D, = 0,5 % a u pfevazuji-
ciho bo¢niho denniho osvétleni sou¢asné pozaduje i primérnou hodnotu ¢initele denni osvétlenosti nejmé-
né D,, = 1 %. Takovym poZadavkidm jiz parametry denniho osvétleni ve funkéné vymezenych ¢astech dvou
vy$e jmenovanych mistnosti vyhovuji a je mozné prohlasit, ze poZzadavky normy [03] na denni osvétleni
jsou ve funkéné vymezenych éastech prostorti v mistnostech UCEBNA/HERNA a JIDELNA/UCEBNA
splnény.

V matefské Skole tak budou vyuZivany mistnosti, v nichZz bude pasmo s osvétlenim dennim vyhovuiji-
cim normé& CSN EN 17037 a pasmo s osvétlenim sdruzenym vyhovujicim normé CSN 36 0020. Doplfiujici
slozka umeélého osvétleni v mistnostech UCEBNA/HERNA a JIDELNA/UCEBNA se bude navrhovat podle
zasad a pozadavkd normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1:
Vnitfni pracovni prostory. S pfihlédnutim k €lanku 4.5.2 normy [03] bude ale hodnota osvétlenosti proti po-
zadavku normy [05] o jeden stupef v normalizované fadé zvySena na vyslednou hodnotu 500 Ix v mistnosti
UCEBNA/HERNA a 300 Ix v mistnosti JIDELNA/UCEBNA.

07. UMELE OSVETLENI VNITRNICH PROSTOR

Umeélé osvétleni funkéné vymezenych ¢asti posuzovanych vnitfnich prostor matefské skoly se na pra-
covistich s dennim osvétlenim vyhovujicim CSN EN 17037 bude pouZivat pouze v dobé& bez denniho svét-
la, anebo pfi pfechodném poklesu jeho Urovné. Na pracovistich s dennim osvétlenim nevyhovujicim normé
CSN EN 17037 bude pouzivano trvale. Osvétlovaci soustavy budou ovladany ruéné spinaci a prepinaéi na
zakladé subjektivniho hodnoceni obsluhy. )

Umélé osvétleni $kolni tabule v mistnosti JIDELNA/UCEBNA musi podle [08] odpovidat normovym po-
zadavkum ¢eské technické normy [05], kterd upravuje pozadavky na osvétleni pro vnitfni pracovni prostory.
Osvétlenost tabule musi mit nejméné stejnou Uroven jako osvétlenost ucebny.

Norma CSN EN 12464-1 pro navrh umélého osvétleni v osvétlovaném vnitinim prostoru sleduje tyto
zakladni parametry:

- udrzovaci €initel osvétlovaci soustavy

- osvetlenost mista zrakového Ukolu

- osvétlenost bezprostfedniho okoli Ukolu

- osvetlenost pozadi ukolu

- rovnomérnost osvétleni

- index rusivého oslnéni UGR_

- barevny ton svétla (ndhradni teplota chromati¢nosti Tcp)
- index podani barev R,

V tab. 1 této zpravy je vétSina vyjmenovanych parametrll uvedena v pfehledu pro vybrana posuzovana
pracovisté rekonstruovanych prostor matefské Skoly. Je zde uvedena i informace o kvalité denniho osvétle-
ni na hodnoceném pracovisti.
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Tab. 1. Hodnoceni denniho osvétleni a doporu¢ené parametry pro ndvrh umeélého osvétleni vnitfnich prostort

POJMENOVANI
ROSTORU
A PRACOVISTE

UCEBNA / HERNA
V PRIZEMI

KUCHYNKA
V PRIZEMI

JIDELNA / UCEBNA
V PRIZEMI

HODNOCENI
DENNIHO OSVETLENI
PROSTORU

Denni osvétleni ve funkéné
vymezené Casti prostoru mistnosti
je vyhovujici. Je vyhovujici
i v Gasti prostoru pro splnéni
podminek k pouZiti
osvétleni sdruzeného

Denni osvétleni je vyhovujici
v celé funkéné vymezené casti
prostoru mistnosti

Denni osvétleni ve funkéné
vymezené Casti prostoru mistnosti
je vyhovuijici. Je vyhovujici
i v Casti prostoru pro splnéni
podminek k pouziti
osvétleni sdruZzeného

Referenéni éislo

E 5.35.3 5.36.26 5.36.25
o prostoru
=
W
g Udrzovana osvétlenost
A 500 Ix " 500 Ix 300 Ix
Ew Em
An
R <
% d § Index ruSivého osInéni
O = —~
g E UGRL 19 22 22
\m o Z
228
S=a@ | Udrzovaci dinie 0,69 0,72 0,74
k==
S5
= E RovnomernLj)st osvétleni 0.6 0.6 0.4
> 0
<
z
O ’ r
& Index podani barev 80 80 80

Ra

') Hodnota udrzované osvétlenosti doplriujiciho umeélého osvétleni pfi dennim osvétleni zajiStovanym pouze bocnimi
osvétlovacimi otvory musi byt oproti pozadavkdm normy CSN EN 12464-1 navySena o jeden stuperi fady osvétlenosti
podle ¢l. 4.2 normy CSN EN 12665 (viz CSN 36 0020, ¢l. 4.5.2). V tabulce je uvedeno uz zvy$eni o 1 stuper fady.

POJMENOVANI

SKOLNI TABULE

PROSTORU V JIDELNE / UCEBNE T e KEDITELKY M§
A PRACOVISTE V PRIZEMI :
HODNOCENT Denni osvétleni je vyhovujici Denni osvétleni je vyhovuijici
DENNIHO OSVETLENI v celé funkéné vymezené Easti v celé funkéné vymezené Easti
PROSTORU prostoru mistnosti prostoru mistnosti
2 Referenéni Cislo 5.36.4 5.35.2 5.26.2
S prostoru
E
g
& UdrZované osvétlenost 500 300 500 Ix
E - Em
2
CRH=
% = § Index rusivého osInéni
kB
T 7 z UGRL 19 2 19
= o -
527
S=a@ | Udrzovaci dinie 0,76 0,69 0,72
oga
SES
a E Rovnomerrlj)st osvétleni 07 0,4 0,6
> 0
<
z
s -
2 Index podéni barev 80 80 80

Ra
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Zhodnoceni spravnosti navrhu umeélého osvétleni bylo provedeno porovnanim hodnot vypocitanych pfi
navrhu osvétlovacich soustav s hodnotami pozadovanymi normou [05] (viz Pfiloha 2 "NAVRH UMELEHO
OSVETLENI| VNITRNICH PROSTOR"). Lze konstatovat, Zze ve funkéné vymezenych &astech vsech po-
suzovanych pracovist UCEBNY/HERNY, JIDELNY/UCEBNY, KUCHYNKY, KANCELARE REDITELKY
MS A LOZNICE osvétlovaci soustavy pozadavkim CSN EN 12464-1 vyhovuiji.

08. UDRZOVACI CINITEL OSVETLOVACIi SOUSTAVY

Udrzovaci ¢&initel jako vychozi parametr pfi navrhu osvétlovaci soustavy zarucuje vytvoreni pocatecni
rezervy osveétlenosti s ohledem na postupné znecistovani svitidel a osvétlovanych povrchl a starnuti sve-
telnych zdroju. V tabulce 1 v ¢asti hodnot doporu¢enych pro navrh umélého osvétleni prostor( je pro osvét-
lovaci soustavy hodnocenych rekonstruovanych prostor Skoly uveden udrzovaci €initel vypocitany. Vypocet
udrzovaciho &initele vychazel z nasledujicich prfedpokladu:

- prostfedi osvétlovaného prostoru je v jidelné a kuchynce velmi €isté, v ostatnich mistnostech €isté
- svitidla budou ¢isténa po 12 mésicich

- povrchy stropl a stén budou obnovovany po 36 mésicich v barvach s plvodni odraznosti

- vyména svételnych zdroji bude individualni

- funkéni spolehlivost obnovy je 1 (oekava se okamzita vyména vyhorelych svételnych zdrojd)

09. OSVETLENOST MISTA ZRAKOVEHO UKOLU

Primérna osvétlenost na srovnavaci roviné v dobé, kdy jiz ma byt provedena ldrzba osvétlovaci sou-
stavy a povrchl osvétlované mistnosti. Pfiloha 2 uvadi hodnoty udrzované horizontélni osvétlenosti na
srovnavaci roviné vypocitané bodovou metodou. Sit kontrolnich bod(l je 500x500 mm (resp. 250x250 mm),
coz je v souladu s poZzadavkem normy [05] na maximalni rozméry bunék sité kontrolnich bodu (viz. odsta-
vec 05. této zpravy).

V Priloze 2 Ize také odecist i minimalni, primérné a maximalni hodnoty osvétlenosti ve funkéné vyme-
zenych ¢astech vySetfovanych prostord a posoudit rovnomeérnost osvétleni v misté zrakového Ukolu a jeho

[05] vyhovuii.

10. OSVETLENOST BEZPROSTREDNIHO OKOLIi UKOLU

Je primérna osvétlenost pasu o Sifce alespon 0,5 m kolem mista Ukolu v zorném poli. Tato osvétle-
nost mize byt mensi nez osvétlenost v misté zrakového Ukolu, avSak nesmi byt mensi, nez v tab. 1 uvadi
norma [05]. Na hodnocenych vnitfnich pracovistich rekonstruovanych prostor skoly by ani nebylo nutné ten-
to pozadavek zvlast kontrolovat. Jiz z pohledu na priimérnou osvétlenost celého prostoru mistnosti je ziej-
mé, ze na vSech hodnocenych pracovistich navrzené osvétlovaci soustavy tento pozadavek normy [05]
bezpecné splfiuiji.

11. OSVETLENOST POZADi UKOLU

Hodnotici parametr osvétlovaci soustavy s vyznamem zejména ve vnitinich prostorech bez denniho osvét-
leni. Plocha pozadi Ukolu v Sifce alesporfi 3 m ma pfiléhat k bezprostfednimu okoli Ukolu. UdrZzovana osvét-
lenost pozadi Ukolu musi mit hodnotu nejméné 1/3 hodnoty osvétlenosti bezprostfedniho okoli Ukolu. | zde
Ize konstatovat, Ze jiz z pohledu na primérnou osvétlenost celého prostoru kazdé vySetfované mistnosti je
zfejmé, Ze na v8ech hodnocenych pracovistich navrzené osvétlovaci soustavy tento pozadavek normy [05]
bezpecné splfiuji.

12. ROVNOMERNOST OSVETLENI

Minimalni hodnoty rovhomérnosti osvétleni mista zrakového Ukolu pfedepisuje pro vybrané pracovni
¢innosti norma [05]. Pro kazdy hodnoceny prostor jsou uvedeny v tab. 1 této zpravy. Pfi kontrole spravnosti
navrhu osvétlovacich soustav se dale hodnoti i rovhomérnost osvétleni bezprostfedniho okoli Ukolu (musi
byt U, = 0,40) a rovhomérnost osvétleni pozadi Ukolu (musi byt U, = 0,10). Kontrolou vypog¢itanych hodnot
v Priloze 2 Ize zjistit, Ze navrzené osvétlovaci soustavy pozadavkiim normy vyhovuji i v téchto parametrech.
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13. RUSIVE OSLNENI UGR,

Rusivé oslnéni je definovano jako oslnéni, jez budi nepfijemny pocit, ale nemusi nutné zhorSovat ¢in-
nost zraku. Posuzuje se pomoci indexu jednotného hodnoceni oslnéni UGR,. Tento index rusivého oslnéni
je pocitan pro kazdy kontrolni bod v misté zrakového Ukolu. Jeho hodnoty jsou uvedeny v Pfiloze 2. Je zde
udana hodnota pro dany prostor pozadovana a k tomu srovnani, jaké jsou skutec¢né hodnoty indexu UGR_
minimalni, primérné a maximaini, takze Ize snadno provést srovnani s pozadavkem normy [05].

Index UGR_ je vZdy hodnocen podle prevazujiciho typu provozu v mistnosti. Posuzuje se pro stojiciho
dospélého pozorovatele ve vySce oc¢i 170 cm nad podlahou, pro sediciho dospélého pozorovatele ve vysce
oci 120 cm nad podlahou. Pro stojiciho détského pozorovatele je index UGR_ kontrolovan ve vysce oc&i 100
cm nad podlahou, pro pozorovatele sediciho na Zidlicce u stolku je kontrolovan ve vysce 80 cm nad podla-
hou a pro déti sedici na podlaze ve vysce o¢i 45 cm.

Pro vylou€eni opomenuti nékterého z vyznamnych smérd pohledu je &initel UGR, pogitdn po pétadtyfi-
ceti stupnich ve vSech smérech mozného pohledu. V Pfiloze 2 je vypoctem prokazano, Zze navrzené osvét-
lovaci soustavy ve vech hodnocenych prostorech pozadavkim normy [05] vyhovuiji.

14. BAREVNY TON SVETLA A INDEX PODANIi BAREV

Vlastnosti svételnych zdroju z hlediska podani barev jsou vyjadfovany indexem R,. Pro kazdy typ hod-
noceného prostoru a zrakovy Ukol nebo ¢innost je poZzadované podani barev pfedmétd a lidské pokozky
predepsano v normé [05] pravé timto indexem R..

Podle [09] se normové pozadavky [05] na svételné zdroje ve vnitinich prostorech budov zafizeni pro
vychovu a vzdélavani a provozovnach pro vychovu a vzdélavani jesté zpfisfiuji. Barevny ton umeélého svét-
la pro hodnoty osvétlenosti v rozmezi 200 Ix < E,, < 1000 Ix je nutné volit neutralné bily. To jsou podle [05]
svételné zdroje s nahradni teplotou chromatiénosti Tep v rozmezi 3 300 K az 5 300 K.

Pro vystavbu osvétlovacich soustav v prostorech matefské Skoly jsou proto navrzena bézna typova
svitidla s LED zdroji s nahradni teplotou chromati¢nosti 4000 K a s indexem podani barev R, v rozmezi 80
az 89.

15. REALIZACE OSVETLOVACICH SOUSTAV

K osvétleni vS§ech posuzovanych pracovist rekonstruovanych prostor matefské Skoly je navrzeno po-
uZit stropni pfisazend zarivkova svitidla Modus v provedeni s LED zdroji.

Norma [05] v matefskych Skolach mj. uvadi v pozadavcich na mistnosti uréené pro détské hry vylouce-
ni velkych jast pro smeéry pohledu zdola pouzitim rozptylnych krytd na svitidlech. Z toho ddvodu jsou pouzi-
ta pfisazena stropni LED svitidla Modus z fady KX s opalovym PMMA rozptylnym krytem.

Pozadavek na provedeni osvétlovacich soustav v kuchyni svitidly, ktera nebudou ohrozovat zpracova-
vané potraviny moznou kontaminaci odkapavanim napini pfedfadnych pfistroju, nebo v pfipadé poskozeni
roztfisténymi ¢asticemi odpadlymi ze svitidla, je rovnéZz FeSen pouzitim svitidel KX s krytim IP 54.

Kancelar feditelky matefské Skoly bude vybavena stropnimi pfisazenymi kancelarskymi svitidly Modus
fady LLL s vysoce lesklou mfizkou. Kryti t&chto svitidel je IP 20.

Orientaéni rozmisténi svitidel na stropech hodnocenych mistnosti je na vykresech s &isly 549/21-E06 a
549/21-E07. Ptesnéjsi rozmisténi svitidel s kétovanymi soufadnicemi jejich stfeddl uvadi Priloha 2 "NAVRH
UMELEHO OSVETLENI VNITRNICH PROSTOR"..

PFi montazi svitidel je tfeba dodrzet jejich navrzené typy a rozmisténi, jakoZz i osazeni svitidel jejich pre-
depsanymi svételnymi zdroji, aby tak bylo v maximalni mife dosazeno ocekavanych hodnot osvétlenosti a
oc¢ekavanych prabéhu izolux.

16. ZAVER

Tato svételné technicka zprava svym rozsahem nenahrazuje projektovou dokumentaci navrhu osvétlo-
vacich soustav. Je jenom jednou ze slozek projektu stavby a pro dosazeni Uplnosti a jednoznacnosti feSeni
je tfeba ji vydavat vzdy spole¢né s elektrotechnickou ¢asti projektu.
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