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01. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce elektroinstalace
v materské Skole Chotimér
Investor: Obec Chotimér
Chotimér 66
410 02 Lovosice 2
IC 00556211
Misto stavby: Chotimér
Kraj: Ustecky
Projektovana ¢ast: Technicka zprava - ¢ast elektrotechnicka
Stuperi dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
Zpracovatel PD: Ing. Lubomir Stumpf — PROJEKTY ELEKTRO

Havifska 1441

41501 Teplice

IC 11465352

autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb
specializace elektrotechnicka zafizeni

¢islo autorizace 0400595

Zakézkové ¢islo: 549/21

Datum zpracovani PD: Bfezen 2022

02. PROJEKTOVE PODKLADY

K vypracovani dokumentace byly kromé standardnich elektrotechnickych pfedpisovych a zafizovacich
norem CSN jako podklady pouzity nasledujici prameny:

[01] Prohlidka a domé&Feni mista stavenisté, Ing. L. Stumpf, 01.2022. ;

[02] Zjisténi skuteEného stavu mista stavenisté a pofizeni fotodokumentace, Ing. L. Stumpf, 01.2022.
[08] Zadavaci dokumentace a pokyny stavebnika a budouciho provozovatele stavby, 09.2021 a 01.2022.
[04] CSN 33 2130 ed. 3 Vnitini elektrické rozvody

[05] Katalogové dokumentace vyrobcu elektrickych materiald, stroja a zafizeni..

V dal§im textu jsou pfipadna odvolani na vyjmenované podklady uvadéna jenom jejich takto pfidéle-
nymi pofadovymi &isly [01] az [05].

03. UVODNI CAST

Projektova dokumentace se zabyva navrhem feSeni pfipravované rekonstrukce stavebnich elektrickych
rozvod( budovy matefské Skoly v Chotiméfi €. p. 94. Matefska 8kola je ¢aste¢né podsklepeny dvoupodlaZni
objekt. Provoz matefské skoly je rozlozen do obou podlazi. V suterénu jsou kromé dilny a plynové kotelny
umisténé sklepni a skladové prostory. V pfizemi je chodba, $atna, koupelna a socialni zafizeni a dale her-
na, jidelna a kuchyrka. V 1. patfe je loZnice a kancelar feditelky matefské Skoly. Druha ¢ast tohoto podlazi
je vyhrazena pro puvodné sluzebni byt. Dokumentace bude v tomto smyslu i oddélend, samostatna ¢ast
bude uréend pro rekonstrukci elektrickych rozvodl matefské Skoly a samostatna ¢ast projektové dokumen-
tace bude popisovat rekonstrukci elektroinstalace v bytu.

Projekt obsahuje navrhy silnoproudych elektrickych rozvodd kromé suterénu i v kombinované vyuziva-
nych uéebnach, hernach a jidelné, v kuchyrice, koupelné, Satné a socialnim zafizeni, v loznici déti, v kance-
lafi Feditelky matefské Skoly a na chodbéch a schodistich.

Stejnym zplisobem je zpracovan navrh novych silnoproudych elektrickych rozvodu v byté v 1. patfe bu-
dovy matefskeé Skoly.

Dale jsou pro matefskou Skolu i pro byt navrzeny nové rozvodnice pro napajeni vSech vySe jmenova-
nych okruhd v jednotlivych podlazich matefské Skoly. Projektova dokumentace rovnéz fesi ochranu pfed
prepétim a ochranu pred Urazem elektrickym proudem.

V souladu se zadanim projektovych praci projekt nefeSi EZS, EPS, telefonni, datové ani jiné nejmeno-
vané slaboproudé rozvody a ochranu telefonnich, datovych a ostatnich slaboproudych rozvodu pred prepé-
tim.

Dale projekt nefesi ochranu objektu matefské Skoly pred bleskem (vnéjsi ¢ast LPS). Zustava puvodni.
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04. PROSTORY A VNEJSI VLIVY

Prostory rekonstruované €asti matefské Skoly a pasobeni vnéjSich vlivli na né posuzovala k tomu G€elu
ustavena odborna komise. Protokol o uréeni vnéjSich vlivl je soucasti této dokumentace (viz odst. 24).

05. NAPETOVE SOUSTAVY A ROZVODNE SITE

Pro napajeni elektrickych rozvodd v matefské Skole i v byté jsou pouzity stfidavé napétové soustavy
3NPE~50 Hz 400 V se siti v uspofddani TN-C-S a TN-S a soustava 1TNPE~50 Hz 230 V se siti v uspofada-
ni TN-S.

06. INSTALOVANY VYKON

Po dokonéeni rekonstrukce elektrickych rozvodd vlastni matefské Skoly a bytu umisténého v 1. patfe
budovy matefské Skoly bude pevné nebo pohyblivymi pfivody instalovano v thrnné hodnoté:

materska Skola

celkovy instalovany vykon P, = 26,4 kW

oc¢ekavany soucinitel naro¢nosti B = 0,65

oCekavané vypoctové zatizeni Po = 17,2kW
byt

celkovy instalovany vykon P, = 20,2kW

oc¢ekavany soucinitel naro¢nosti B = 045

oCekavané vypoctové zatizeni Po = 9,1kW

07. ELEKTRICKA PRIPOJKA NN

Elektrické pfipojky NN ztistanou pro matefskou $kolu i pro byt v budové MS stavajici. V ramci této re-
konstrukce elektroinstalace se upravovat nebudou.

08. ELEKTROMEROVY ROZVADEC

Elektromérovy rozvadéc je jeden spole¢ny osazeny ve zdéném pilifi v oploceni matefskée Skoly. Zista-
ne rovnéZ pavodni, tedy pro dvé pfima tfifazova dvojsazbova méfeni. Matefska Skola méa pred elektrome-
rem osazen jisti¢ OEZ Letohrad, typ LPE-40B-3. Pfed elektromé&rem pro byt v objektu MS je jisti¢ OEZ Le-
tohrad, typ LPE-20B-3. 3

S ohledem na projektové zadani pro rekonstrukci elektrickych rozvodud v byté v objektu MS se doporu-
¢uje jmenovitou hodnotu jisti¢e pred elektromérem zvysit alespon o 1 stupen, tj. na hodnotu 25 A.

09. HLAVNIi UZEMNOVACI SVORKA (MET)

Norma CSN 33 2000-4-41 ed. 3, pfip. norma CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ukladaji povinnost zfizovat
v kazdé elektrické instalaci, ve které bude pouzito ochranné pospojovani, hlavni ochrannou svorku nebo
pfipojnici, na kterou budou pfipojena kovova potrubi, velké kovové pfedméty, kovové konstrukce budovy,
ochranny vodi¢ elektroinstalace PE, uzemnéni svodicli pfepéti a uzemnéni hromosvodu.

V projektové dokumentaci je doporuceno umistit tuto pfipojnici do samostatné skiinky ve sklepnich
prostorech v suterénu MS, kde se oCekéva optimalni vzdalenost pfipojnice ke vdem jmenovanym mistiim
uréenym k pospojovani.

Vodi¢ ochranného pospojovani pro pfipojeni k hlavni uzemnovaci svorce nesmi mit prifez mensi, nez
je polovina priifezu vodi¢e ochranného uzemnéni, jehoz priifez je v instalaci nejvétsi, a sou¢asné nesmi byt
mensi nez 6 mm? v Cu, nebo 50 mm? v Fe (oceli). ;

Dratem FeZn ¢ 8 mm je svorka propojena na hromosvodovou uzemnovaci soustavu objektu MS.

Bfezen 2022
Ing. Lubomir Stumpf — PROJEKTY ELEKTRO, Teplice str. 3




Technicka zprava 549/21 MS Chotimé

Dokumentace pro provadéni stavby

10. ROZVODNICE PRO MATERSKOU SKOLU - RS1

Rozvodnice RS1 je uréena pro elektrick& zafizeni v suterénu, pfizemi, v 1. patfe i na pudé matefské
Skoly. Je to typova zapusténa oceloplechova skfifi Hager Univers s oceloplechovymi dveifmi, typ FWU42S,
pro montaz pfistroji v modulovém provedeni. Lze do ni instalovat ve dvou polich a &tyfech fadach celkem
96 moduld pfistrojd. Kromé jistict a proudovych chrani¢i pro svételné a zasuvkové okruhy a okruhy ostat-
nich elektrozafizeni pouzitych v MS obsahuje i dva jisténé vyvody pro dvé nasténné zasuvkove skfiné
BaselLine osazené v kotelné MS a na zahradé MS. Je zde i umisténo podruzné informativni méfeni elek-
trické energie spotfebovavané ve sklepé uréeném pro byt. V této rozvodnici dochazi k rozdéleni vodice
PEN na samostatné vodi¢e PE a N. Misto rozdéleni vodi¢e PEN je propojeno na svorku MET umisténou ve
skFince v suterénu matefské Skoly. Podrobnéji viz vykres €islo 549/21-E04 "Rozvodnice".

11. ROZVODNICE PRO BYT - RS2

| rozvodnice RS2 pro byt v objektu matefské Skoly je typova zapusténa oceloplechova skfifi Hager Uni-
vers s oceloplechovymi dvefmi, typ FWU32S, pro montaz pfistroja v modulovém provedeni. Lze do ni insta-
lovat ve dvou polich a tfech Fadach celkem 72 modulll pfistrojd. Kromé jisti€l a proudovych chrani¢ pro
svételné a bézné zasuvkové okruhy a okruhy nékterych kuchyrnskych spotiebicl a elektrozafizeni obsahuje
i pfipravu pro instalaci elektrického indukéniho sporaku. Podrobnéji viz vykres €islo 549/21-E04 "Rozvodni-
ce".

12. 0ZNACOVANI OKRUHU

Vyvody z rozvodnic jsou oznacovany slozenym znakem vyjadfujicim oznaceni rozvodnice a pofadové
¢islo vyvodu v této rozvodnici. Tak napfiklad oznaceni u pfistroje RS1/10 znamena, Ze pfistroj je pfipojen
na vyvod ¢islo 10 rozvodnice RS1. Nékteré rozvody, pfedevSim okruhy pro osvétleni, jsou jesté dale rozli-
Seny pismeny velké abecedy uvedenymi za popisovanym oznacenim. Jsou tedy napdajeny z téhoz vyvodu,
ale maji rdznou pfislusnost k vypina¢im nebo jinym ovladacum.

13. OCHRANA SILOVYCH VEDENi PROTI PREPETi

Je zvolena tfistupfiova ochrana s pouzitim pfepétovych ochran firmy Saltek. Prvni dva stupné ochrany
— svodice bleskovych proudd SPD typ 1 a svodice prepéti SPD typ 2 — budou jako kombinované svodice
prepéti SPD typ 1 a typ 2 umistény v projektovanych rozvodnicich RS1 a RS2 vzdy na vstupu pfivodu do
rozvodnice. Nejjemnéjsi tfeti stupné ochrany — svodice prepéti SPD typ 3 — budou az na zasuvkové Urovni.

Pokud v budoucnu vznikne potfeba chranit proti G¢inkim nadmérnych napéti i néktera zafizeni v jinych
mistech, nez uvadi projektova dokumentace, Ize prostou vyménou bézné zasuvky za zasuvku se svodi€em
prepéti vytvofit bez jakychkoliv stavebnich Uprav zasuvkovy vyvod s ochranou proti prepéti. Popsany po-
stup samoziejmé predpoklada, Zze nové vybudovany chranény zasuvkovy vyvod bude napajen z fazového
vodiCe opatfeného v pfislusné rozvodnici RS svodici prepéti SPD typ 1 a 2.

14. POPIS ELEKTRICKYCH ROZVODU V MATERSKE SKOLE

V celém rozsahu rekonstrukce elektroinstalace matefské Skoly jsou pouzity celoplastové kabely s mé-
dénymi jadry pfislugného prifezu a poétu Zil. Pro svételné okruhy jsou vedeni prafezu 1,5 mm?, pro zasuv-
kové okruhy je priifez 2,5 mm?. V suterénu ve sklepnich a skladovych prostorech a v kotelné budou vedeni
protahovana plastovymi elektroinstalaénimi trubkami Kopos upevnénymi piichytkami na povrchu. Ve vys-
Sich podlazich budou vedeni ukladana pod omitku.

Navrhem osvétlovacich soustav ve vybranych mistnostech matefské Skoly se podrobnéji zabyva samo-
statnd svételné technicka zprava pfikladana k paré €. 1 a €. 2 této projektové dokumentace.

Osvétlovaci soustavy vétSich prostor je navrzeno vybudovat s moznosti samostatného ovladani jejich
jednotlivych ¢asti tak, aby mohly byt provozovany i v isporngjsim rezimu.

Pro ugebny a herny je v souladu s pozadavkem CSN 33 2130 ed. 3 ,Vnitini elektrické rozvody* navrze-
no zfidit dva nezavislé samostatné okruhy osvétleni.

Pro ovladani osvétlovacich soustav z vice mist, jako jsou napf. chodby a schodisté, je namisto prepi-
nacu pouzita jednodussi kombinace zapinacich kolébkovych ovladaci a relé umisténého v rozvodnici RS1.
Tlacitka pak Ize bez velkych nakladi rozmistovat podle potfeby na prakticky neomezeny pocet mist.

V loznici déti v 1. patfe MS jsou kromé hlavniho stropniho osvétleni pfipravené jesté dva nasténné vy-
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vody ukonéené ve svitidlovych svorkovnicich. Sem budou instalovana svitidla pro tlumené orientaéni osvét-
leni pouZivané pfi odpocinku déti. Svitidla budou podle viastniho vybéru provozovatele.

Pro cely rozsah elektroinstalaci matefské Skoly obecné plati, ze spinace, pfepinace, ovladace a zasuv-
Ky je navrzeno volit jednotné z produkce firmy ABB Elektro-Praga Jablonec n. N. Pro poZzadované niZsi kryti
je to designova fada Element, barevna kombinace bila/bila, pro pfistroje s pozadovanym krytim vy$Sim je
zvolena fada Praktik.

V mistech, kde bude seskupeno nékolik vypinacl, prepinacu, tlacitkovych ovladacu a jednoduchych
zasuvek ve stejném designu Element, budou pfistroje instalované vedle sebe do vicenasobnych vodorov-
nych ramecku.

Zasuvkové vyvody jsou realizovany obvyklym zpuisobem s uplatnénim ustanoveni &l. 411.3.3 normy
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 o dopliikové ochrané proudovymi chranici. Zasuvky urené pro pfipojeni nékterych
specialnich zafizeni, jako jsou plynove kotle UT a chladniCky, nebudou proudovymi chranici vybavené. Tyto
zasuvky se od ostatnich pouzitych zasuvek budou odliSovat popisovym polem s textem ,SPECIALNI* a
osoby, které s nimi budou pfichazet do styku, budou na tuto skute€nost upozornéné.

Zasuvky rozmisténé v prostorech matefské Skoly, kam maji pfistup i déti, budou mit dutiny konstrukéné
zabezpeené clonkami. Bude-li v nékterém prostoru matefské Skoly s pFistupem déti pouZit typ zasuvky,
ktera nebude clonkami vybavena (napf. Praktik), budou dutiny zakryté typovymi ABB bezpeénostnimi zat-
kami. Bude tak vyhovéno poZadavku [04] na ochranu déti pfed nebezpecnym svévolnym dotykem.

Zasuvky v loznici v 1. patfe MS budou z RS1 napajené pres vypina¢ 16 A 230 VAC umistény na sténé
nad pracovnim stolem ugitelky. Ve standardnim provoznim stavu budou zasuvky timto vypina¢em odpojené
od napéjeni. Jen pro konkrétni pouZiti (audio, video apod.) ucitelka od svého pracovisté zasuvky vypinacem
docasné k napajeni pfipoji.

Pro mimofadné pfipady pouZiti, jako napf. havarie a opravy, nebo sportovni a kulturni akce matefské
Skoly apod., bude na venkovni obvodové zdi Skoly osazena typova nasténna zasuvkova skfin BaseLine vy-
bavena dvéma zasuvkami 230 V a jednou zasuvkou 400 V. Zasuvky jsou ve skFini jisténé i opatfené prou-
dovym chrani¢em s vybavovacim rezidualnim proudem 30 mA. Zasuvkova skFifi nebude v bézném provozu
matefské Skoly vyuzivana a proto se z bezpec€nostnich divodi doporu€uje odpaijit ji v rozvodnici RS1 jisti-
¢em na vyvodu pro jeji napajeni.

Stejna zasuvkova skfin bude k dispozici na sténé nad pracovnim stolem v kotelné& pro drobné opravy a
Udrzbarské prace pro matefskou skolu.

Podrobnéjsi informace o popisované rekonstrukci elektroinstalace v matefské 8kole Ize odec€ist na vy-
kresech s Cisly 549/21-E04 az 549/21-E07.

15. ELEKTRICKE ROZVODY V KUCHYNCE

Kuchynka vedle jidelny v matefské Skole ChotiméF svym vybavenim a provozem spada do kategorie
bytové nebo &ajové kuchyné a budou zde uplatfiovany rovnéz pozadavky normy CSN 33 2130 ed. 3.

Nékteré zasuvky v kuchyrice budou osazené pod pracovni deskou kuchyriské linky (pro pfipojeni varné
desky, ledni¢ky a mycky, tato zafizeni jsou zabudovana do kuchyriské linky) a nékteré zasuvky budou nad
pracovni deskou kuchyriské linky. Ty budou pfipravené pro pfipojovani drobnych kuchyrskych spotfebicd,
jako napf. varna konvice, mikrovinna trouba, pecici trouba, toustova¢ apod. Zasuvkové vyvody jsou vétsi-
nou samostatné jisténé, aby jmenované spotfebie mohly byt provozované v soubéhu bez rizika pretizeni
napajeciho vedeni zasuvky.

Pro digestor nad varnou deskou je pfipraven tfizilovy vyvod 230 VAC ukonéeny ve svitidlové svorkovni-
ci. Digestor neni v dodavce elektro. RovnéZ pro svitidlo mistniho osvétleni pracovni desky kuchyriské linky
je pod hornimi skFifikami linky pfipraven tfizilovy vyvod 230 VAC ukoncéeny ve svitidlové svorkovnici. Z pro-
storovych dlvodu bude svitidlo v lince ovladané od dvefi do kuchyrky sériovym pfepinacem spole¢né se
stropnim osvétlenim kuchyrky. Svitidlo pro osvétleni kuchyriské linky bude podle vlastniho vybéru provozo-
vatele, neni v dodavce elektro.

16. POPIS ELEKTRICKYCH ROZVODU V BYTE

Kromé socialniho zafizeni bytu a spize jsou pro osvétlovani mistnosti na stropech pouze pfipravené
tfizilové vyvody 230 VAC ukoncéené ve svitidlovych svorkovnicich.

K ovladani osvétlovaci soustavy z nékolika mist, jako je napf. predsin bytu, je namisto pfepinacd pouzi-
ta jednodussi kombinace zapinacich kolébkovych ovladacu a relé umisténého v rozvodnici RS2.

V kuchyriské lince jsou pfipravené samostatné jisténé zasuvkové vyvody pro pfipojovani kuchyhskych
spotrebicl a zafizeni.

Pro v sou¢asné dobé& pouZzivanou elektrickou troubu kombinovaného sporaku bude instalovana zasuv-
ka 16 A 250 VAC. Jako pfiprava pro instalaci elektrického indukéniho sporaku bude zfizeno vedeni ukon-
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¢ené za trojpélovym vypinacem 16 A 400 V ve svorkovnici ABB ELEMENT upravené pro pfipojeni pohybli-
vého pfivodu.

. Zasuvkové vyvody jsou realizovany obvyklym zplsobem s uplatnénim ustanoveni ¢l. 411.3.3 normy
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 o dopliikové ochrané proudovymi chranici. Zasuvky urené pro pfipojeni plynového
kotle UT a chladnicky nebudou proudovymi chranici vybavené. Tyto zasuvky se od ostatnich pouZitych za-
suvek budou odliSovat popisovym polem s textem ,SPECIALNI" a osoby, které s nimi budou pfichazet do
styku, budou na tuto skutecnost upozornéné.

odecist na vykresech s Cisly 549/21-E04 a 549/21-E08.

17. ELEKTRICKE ROZVODY V PUDNIM PROSTORU MS

Elektrické rozvody na padé matefské Skoly se omezi na rozmisténi 3 kust novych zarovkovych svitidel
100 W 230 V typu PANLUX OVAL SOP-100/S a zfizeni jednoho zasuvkového vyvodu 16 A 230 V AC. Svi-
tidla jsou podle prohlaSeni vyrobce uréena k montazi na normalné hoflavé povrchy. Z krabicové rozvodky
osazené nad vypinacem ve zdi schodisté na pldu budou svitidla pfipojena smy¢kami bez pouziti dalSich
krabicovych rozvodek. Vedeni budou provedena standardné vodi¢i CYKY-J 3x1,5, resp. 3x2,5, zatazenymi
do plastovych elektroinstalaénich trubek Kopos. Trubky budou upevnéné v pfichytkach na drevénych kon-
strukcich krovu stfechy, ¢aste€né i na obvodové zdi schodisté na padu.

Pro zvy$eni bezpeénosti jsou na tyto prostory uplatnéna néktera ustanoveni normy CSN 33 2312 ed. 2
~Elektricka zafizeni v hoflavych latkach a na nich“. Je to pfedevsim €l. 5.2, podle kterého je ochrana pred
poruchami izolace pouzitych kabell zajiStovana predfazenim proudovych chrani¢li s jmenovitym rezidual-
nim vybavovacim proudem do 300 mA. Tohoto poZadavku nebude zcela vyuzito, protoze vyvod pro osvét-
leni ptdy i vyvod pro zasuvku na plidé je zabezpeden pfisné&jsim pozadavkem normy CSN 33 2000-4-41
ed. 3 o doplfikové ochrané, tj. pouZitim proudového chrani¢e s jmenovitym rezidudlnim vybavovacim prou-
dem 30 mA.

18. NOUZOVE OSVETLENI

Nové nouzové osvétleni vnitfnich prostor matefské Skoly nebude zfizeno v rozsahu poZzadovaném nor-
mou CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni. Bylo navrzeno pouze jako osvétleni orientadni
pro pfipady nenadalych vypadkd napajeci sité.

V souladu se stavajicim platnym evakuaénim planem vypracovanym pro matefskou Skolu byla na ani-
kové vychody, na Unikové cesty, k hlavnim uzavérim vody, plynu a elektfiny a ke stanovistim ruénich hasi-
cich pfistroji rozmisténa nouzova svitidla. Jako nouzova svitidla jsou pouzita pfisazend stropni i nasténna
nouzova LED svitidla MODUS HELIOS LED s opalovym krytem a piktogramem, 2 W LED 230 VAC, auto-
nomni zdroj 1 hodina, provedeni SE pro nouzové sviceni, s autotestem, typ OZN/HEL/2W/B/1/SA/AT/OP v
cové rozvodky jakéhokoliv okruhu pro osvétleni.

Svitidla budou opatfena piktogramy dodavanymi vyrobcem svitidel. Vybér piktogram a jejich rozmisté-
ni ucini provozovatel stavby v souladu s vypracovanym evakuacnim planem objektu.

19. OHREV TUV A VYTAPENI

Hlavni ohfev TUV v matefské Skole je zajiStovan elektrickym bojlerem 1500 W 230 V zavéSenym na
sténé v koupelné. Jeho provoz zabezpedluji pFistroje umisténé v rozvodnici RS1. Pro vzdalenéjsi mista od-
béru, jako jsou vylevka v technické mistnosti a umyvadlo na WC, bude tepla voda pfipravovana mistnimi
elektrickymi pritokovymi ohfivaci 2 kW 230 V. Jejich napdajeni bude rovnéz z RS1. Pratokové ohfivace
nejsou soucasti dodavky elektro.

Tepla voda pro byt v 1. patfe bude pfipravovana v samostatném zasobnikovém elektrickém akumulag¢-
nim ohfivaci 2 kW 230 V zavéSeném na sténé v chodbé pfed vstupem do bytu napajeném z rozvodnice pro
byt RS2.

Vytapéni objektu MS je dvéma plynovymi kotli bez vétsich narok(i na elektrickou energii. Matefska $ko-
la i byt maji svij vlastni kotel. Z pfislusné rozvodnice RS je vZdy vyvedena vicenasobna zasuvka pro napa-
jeni plynového kotle UT a jeho automatiky.
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20. SLABOPROUDA ZARIZENi

Nebyla v ramci této rekonstrukce elektroinstalace feSena. V rozvodnici RS1 bude pro tato zafizeni pou-
ze pripraveno nékolik jisténych vyvodu.

21. POZADAVKY NA KVALIFIKACI OBSLUH

Obé projektované rozvodnice (rozvodnice pro matefskou Skolu RS1 i rozvodnice RS2 pro byt) maji i po
otevieni svych dvefi kryti alespoil IP 20 a pfistroje do nich vestavéné mohou ovladat pracovnici alespon
pouceni ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢. 50/1978 Sb.

22. OCHRANA PRED BLESKEM

Vnéjsi ochrana pred bleskem nebyla v ramci této rekonstrukce elektroinstalace feSena.

23. OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena automatickym odpojenim od zdroje v sitich
TN podle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, doplnéna je proudovymi chrani¢i a doplfiujicim pospojovanim. Ochranny
vodi¢ PE je prostfednictvim hlavni uzemnovaci svorky (MET) propojen na uzemfiovaci soustavu objektu.

Biezen 2022 3
Vypracoval: Ing. Stumpf
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24. PROTOKOL O URCENIi VNEJSICH VLIVU

SloZzeni komise
predseda:

¢lenové:

PROTOKOL ¢&. 549/21
O URCENI VNEJSICH VLIVU

vypracovany dne 14. 01. 2022 odbornou komisi
podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3
Ing. Lubomir Stumpf, projektant elektrotechnické &asti

Bc. Eva Loskotova, feditelka MS, za stavebnika a budouciho provozovatele stavby
Miroslav Mrazek, za dodavatele elektrotechnické ¢asti stavby

Nazev stavby:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MATERSKE SKOLE CHOTIMER
CAST ELEKTROTECHNICKA

Podklady pouzité
pro vypracovani
protokolu:

Popis vyuzivani
prostor objektu
s rozhodnutim
komise:

Bfezen 2022

- popis a prohlidka stavenisté
- popis budouciho vybaveni prostor( zafizenim ovliviujicim zafizeni elektrické
- popis pfedpokladaného provozu v hodnocenych prostorech

Matefska Skola je umisténa v dvoupodlaznim ¢asteéné podsklepeném domé. Jeji pro-
voz je rozloZzen do obou podlazi. V suterénu jsou kromé dilny a plynové kotelny umis-
téné sklepni a skladové prostory. V pfizemi je chodba, $atna, koupelna a socialni za-
fizeni a dale herna, jidelna a kuchynka. V 1. patfe je loZnice a kancelar feditelky ma-
tefské Skoly. Druha ¢ast tohoto podlazi je vyhrazena pro ptvodné sluzebni byt.

TFi vstupy do matefské Skoly jsou venkovni prostory ¢astec¢né chranéné pred poveétr-
nostnimi vlivy.

Pusobeni vnéjSich vlivd na jmenované prostory bylo uréeno podle normy

CSN 33 2000-5-51 ed. 3.

V UCEBNE/HERNE, JIDELNE, KUCHYNCE'), SATNE, SOCIALNIM ZARIZENI,
CHODBE, KOUPELNE, LOZNICI a KANCELARI, v KOTELNE a ve SKLADOVYCH
PROSTORECH SKLEPA matefské $koly a v BYTE V 1. PATRE budovy matefské
Skoly jsou k zatfidéni prostort pro potfeby posouzeni velikosti nebezpeci Urazu elek-
trickym proudem dulezité tyto vné&jsi vlivy:

AAS5 teplota okoli normalni
ABS5 vihkost a teplota normalni
AC1 nadmorska vySka normalni
AE1 cizi pevna télesa normalni
AF1 korozivni latky normalni
AG1mechanické razy normalni
AH1 vibrace normalni
AK1 rostlinstvo (vyskyt plisni) normalni
AL1 ZivoCichové normalni
AM1 elektromagneticka plsobeni normalni
AN1 sluneéni zafeni normalni
AP1 seismické Ucinky normalni
AQ1boufkova ¢innost normalni
AR1 pohyb vzduchu normalni
AS1 vitr normalni
BA2 schopnost osob normalni ')
BC1 dotyk osob s potencidlem zemé normalni
BD1 podminky Uniku v pfipadé nebezpedi normalni
BE1 povaha skladovanych latek normalni
CA1 stavebni materialy budovy normalni
CB1 konstrukce budovy normalni
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Zdavodnéni:

Zdavodnéni:

Vné&;jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Opatfeni vyplyvajici z vlivd, které nejsou podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

Q nejsou zadna
Na zakladé vySe popsanych vliva a zjisténych skute¢nosti jsou jmenované prostory
z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem hodnoceny ve smyslu normy CSN
33 2000-5-51 ed. 3 jako:

prostory normalni ')

') V umyvacich prostorech kolem umyvadel v koupelng, na WC a v technické mist-
nosti a kolem dfezu v kuchyrice a kuchyni bytu je pro zjednodu$eni a sjednoceni po-
stupu pfi uréovani vnéjsich vlivli vyhodné pouzit rozdéleni vnitfniho prostoru na zény
ve smyslu CSN 33 2000-7-701 ed. 2, resp. CSN 33 2130 ed. 3. Zde jsou uZ defino-
vana rizika Urazu osob elektrickym proudem a souc¢asné i pozadavky na elektricka
zafizeni umistovana v téchto zénach.

Totéz plati i pro sprchovy kout v koupelnég, ktery bude vybaven sprchovou vanou.
Vnéjsi vliv schopnost osob BA2 (déti) bude eliminovan vybavenim vSech zasuvko-
vych vyvodu pfistupnych détem zasuvkami s clonkami. V loZnici déti v 1. patfe budou
zasuvky navic jesté vypinatelné od pracovisté ucitelky.

KUCHYNKA u jidelny matefské koly svym vybavenim a provozem spada do kate-
gorie bytové nebo ¢ajové kuchyné a budou zde uplatiiovany rovnéz pozadavky nor-
my CSN 33 2130 ed. 3.

VSTUPY DO BUDOVY MATERSKE SKOLY maji k zatfidéni prostoru pro potreby
posouzeni velikosti nebezpedi Urazu elektrickym proudem rozhodujici tyto vnéjsi vli-

vy:

AAS8 teplota okoli normalni
AB8 vlhkost a teplota nebezpeény
AC1 nadmorska vyska normalni
AE1 cizi pevna télesa normalni
AF1 korozivni latky normalni
AG1mechanické razy normalni
AH1 vibrace normalni
AKT1 rostlinstvo (vyskyt plisni) normalni
AL1 zivogichové normalni
AM1 elektromagnetickd plasobeni normalni
AN1 sluneéni zafeni normalni
AP1 seismické Gcinky normalni
AQ1bourkova €innost normalni
AR1 pohyb vzduchu normalni
ASH1 vitr normalni
BA1 schopnost osob normalni
BC2dotyk osob s potencidlem zemé normalni
BD1 podminky Uniku v pfipadé nebezpedi normalni
BE1 povaha skladovanych latek normalni
CA1 stavebni materialy budovy normalni
CB1 konstrukce budovy normalni

Vné&;jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Opatfeni vyplyvajici z vlivd, které nejsou podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

Q nebezpecny vliv vihkosti AB8 je eliminovan odpovidajicim krytim pouZitych
elektrickych zafizeni

Na zakladé vyse popsanych vliva a zjisténych skute¢nosti jsou jmenované prostory
z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem hodnoceny ve smyslu normy CSN
33 2000-5-51 ed. 3 jako:

prostory nebezpeéné

Podpis pfedsedy komise:
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