Svételné technicka zprava 549/21 MS Chotiméf

Dokumentace pro provadéni stavby

) VYPOCET
DENNIHO OSVETLENI VNITRNICH PROSTOR
PODLE CSN EN 17037

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MATERSKE SKOLE CHOTIMER

OBEC CHOTIMER
CHOTIMER 66
410 02 LOVOSICE 2

Brezen 2022 PFiloha 1 — Denni osvétleni

Ing. Lubomir Stumpf — PROJEKTY ELEKTRO, Teplice



Protokol o provedenych vypoctech - UCEBNA

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

GPS souradnice
Meridianova konvergence
Uhel k severu

Datum vypoctu proslunéni
Minimalni vyska slunce

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotiméf
UCEBNA / HERNA

Denni osvétleni podle CSN EN 17037

549/21

5.2.2022

Chotimér 94

410 02 Lovosice 2

Ceska republika

Zemépisna Sitka: 50,55 Zemépisna délka: 14,00
8,08 °

0,00 °

5.2.2022

0,00 °

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

« Vypocet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037



Prehled vysledki

Nazev Minimalni hodnota
Materska skola ChotiméF - PRIZEMI - UCEBNA
Srovnavaci rovina pro ¢ast ucebna - (0,7) 100/ 95 %
Cinitel denni osvétlenosti
Srovnavaci rovina pro ¢ast herna - (0,7) 100 / 95 %

Cinitel denni osvétlenosti

Padorys - PRIZEMI

Pozadovana hodnota

(2,0)71/50 %

(2,0)0/50 %

Maximalni hodnota

4,4 %

1,7 %

: UCEBNA

Rovnomérnost

0,31

0,42



UCEBNA

Vypocet

Pocet odrazll 3

Uroven denniho osvétleni Minimalni

Délici pomér otvoru 10

Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm
Typ otvord Automaticky detekovat
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté

Poznamka : UCebna a herna mateiské skoly

Piidorys - UCEBNA

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

7030,00 mm
5300,00 mm
3200,00 mm
37,3 m2

0,3
0,7
0,5




Srovnavaci rovina pro ¢ast ucebna - Cinitel denni osvétlenosti - UCEBNA

5300

7030

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 71 / 50 % | Rovnomérnost: 0,31
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 2900,00 x 3100,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Srovnavaci rovina pro ¢ast herna - Cinitel denni osvétlenosti - UCEBNA

)
5300

7030

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 0 / 50 % | Rovnomérnost: 0,42
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 2900,00 x 1100,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Otvory



Nazev

Tloust’ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
Okno 1 do zahardy 600,0 530,0 810,0 mm 0,0°
Okno 2 do zahardy 600,0 2790,0 810,0 mm 0,0°
Okno 3 do zahardy 600,0 5010,0 810,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zafFizeni
Okno 1 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1
zahardy
Okno 2 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1
zahardy
Okno 3 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1
zahardy
Strop 1
7030
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o
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Protokol o provedenych vypoctech - KUCHYNKA

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

GPS souradnice
Meridianova konvergence
Uhel k severu

Datum vypoctu proslunéni
Minimalni vyska slunce

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotiméf
KUCHYNKA .

Denni osvétleni podle CSN EN 17037

549/21

5.2.2022

Chotimér 94

410 02 Lovosice 2

Ceska republika

Zemépisna Sitka: 50,55 Zemépisna délka: 14,00
8,08 °

0,00 °

5.2.2022

0,00 °

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

« Vypocet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037



Prehled vysledki

Nazev

Minimalni hodnota PoZadovana hodnota

Materska $kola Chotimé&F - PRIZEMI - KUCHYNKA

Srovnavaci rovina kuchyriky - Cinitel
denni osvétlenosti

Padorys - PRIZEMI

(0,7) 100/ 95 % (2,0) 100/ 50 %

Maximalni hodnota

5,3 %

: KUCHYNKA

Rovnomérnost

0,41



KUCHYNKA

Vypocet

Pocet odrazll 3

Uroven denniho osvétleni Minimalni

Délici pomér otvoru 10

Rozmér elementarni plochy 100 mm

Typ otvord Automaticky detekovat
Udrzba

Cistota prostiedi Velmi &isté

Poznamka : Kuchyrika matetské Skoly

Padorys - KUCHYNKA

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2130,00 mm
1820,00 mm
3200,00 mm
3,9 m2

0,3
0,7
0,5



Srovnavaci rovina kuchyiiky - Cinitel denni osvétlenosti - KUCHYNKA

1820

2130

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 100 / 50 % | Rovnomérnost: 0,41

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 375,00 x 300,00 mm | Roztece: 250,00 x 250,00 mm

Otvory
Nazev Tloust’ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
Okno do zahardy 600,0 320,0 780,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
Okno do zahardy Ciré 0,92 2 0,535 1 1



Strop 1

2130

1820

Sténa 4

2130

1680

1880

Okno do zahardy

3200

5/5



Protokol o provedenych vypoctech - JIDELNA

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

GPS souradnice
Meridianova konvergence
Uhel k severu

Datum vypoctu proslunéni
Minimalni vyska slunce

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotiméf
JIDELNA / UCEBNA

Denni osvétleni podle CSN EN 17037

549/21

5.2.2022

Chotimér 94

410 02 Lovosice 2

Ceska republika

Zemépisna Sitka: 50,55 Zemépisna délka: 14,00
8,08 °

0,00 °

5.2.2022

0,00 °

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

« Vypocet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037



Prehled vysledki

Nazev

Minimalni hodnota PoZadovana hodnota

Materska kola Chotimé&F - PRIZEMI - JIDELNA / UCEBNA

Srovnavaci rovina na stolcich jidelny
(ucebny) - Cinitel denni osvétlenosti

Padorys - PRIZEMI

(0,7) 100/ 95 % (2,0)31/50 %

Maximalni hodnota

3,4 %

: JIDELNA / UCEBNA

Rovnomérnost

0,21



JIDELNA / UCEBNA

Vypocet

Pocet odrazll 3

Uroven denniho osvétleni Minimalni

Délici pomér otvoru 10

Rozmér elementarni plochy 200 mm

Typ otvord Automaticky detekovat
Udrzba

Cistota prostiedi Velmi &isté

Poznamka : Jidelna a u¢ebna materské Skoly

Piidorys - JIDELNA / UCEBNA

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4950,00 mm
4700,00 mm
3200,00 mm
23,3 m2

0,3
0,7
0,5



Srovnavaci rovina na stolcich jidelny (u¢ebny) - Cinitel denni osvétienosti - JIDELNA / UCEBNA

4700

4950

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 31 / 50 % | Rovnomérnost: 0,21
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1200,00 x 1200,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Otvory

Nazev Tloust’ka osténi [mm] Posunuti Otoceni

Okno 1 do zahardy 600,0 330,0 780,0 mm 0,0°

Okno 2 do zahardy 600,0 2540,0 780,0 mm 0,0°

Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich

otvoru budovy zarizeni

Okno 1 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1

zahardy

Okno 2 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1

zahardy



Strop 1

4950

4700

Sténa 4

4950

v 1680 1680

1880

Okno 1 do zahardy Okno 2 do zahardy

3200

5/5



Protokol o provedenych vypoctech - LOZNICE

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

GPS souradnice
Meridianova konvergence
Uhel k severu

Datum vypoctu proslunéni
Minimalni vyska slunce

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotiméf
LOZNICE .

Denni osvétleni podle CSN EN 17037

549/21

5.2.2022

Chotimér 94

410 02 Lovosice 2

Ceska republika

Zemépisna Sitka: 50,55 Zemépisna délka: 14,00
8,08 °

0,00 °

5.2.2022

0,00 °

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

« Vypocet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037



Prehled vysledki

Nazev Minimalni hodnota
Materska skola Chotimér - 1. PATRO - LOZNICE
Srovnavaci rovina loznice - Cinitel (0,7) 100/ 95 %
denni osvétlenosti
Srovnavaci rovina pracovisté (0,7) 100 / 95 %

ucitelky - Cinitel denni osvétlenosti

Plidorys - 1. PATRO

Pozadovana hodnota

(2,0)35/50 %

(2,0) 100/ 50 %

Maximalni hodnota

5,0 %

58 %

: LOZNICE

Rovnomérnost

0,13

0,39



LOZNICE

Vypocet

Pocet odrazll 3

Uroven denniho osvétleni Minimalni

Délici pomér otvoru 10

Rozmér elementarni plochy 200 mm

Typ otvord Automaticky detekovat
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté

Poznamka : Loznice materské skoly

Padorys - LOZNICE

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4600,00 mm
5380,00 mm
2800,00 mm
24,7 m2

0,3
0,7
0,5



Srovnavaci rovina loznice - Cinitel denni osvétlenosti - LOZNICE

5380

\ 4600 |

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 35 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1550,00 x 1250,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Srovnavaci rovina pracovisté uditelky - Cinitel denni osvétlenosti - LOZNICE

\..__
5
~—
. 2

5380

i 4600 |

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 100 / 50 % | Rovnomérnost: 0,39
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 3900,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Otvory



Nazev Tloust’ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
Okno 1 do zahardy 500,0 220,0 820,0 mm 0,0°
Okno 2 do zahardy 500,0 2400,0 780,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zarizeni
Okno 1 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1
zahardy
Okno 2 do Ciré 0,92 2 0,535 1 1
zahardy
Strop 1
4600 )

(o)
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o
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Sténa 4

1680

: . 1680
| }
4=
Okno 1 do zahardy © o Okno 2 do zahardy
4600

2800

6/6



Protokol o provedenych vypoctech - KANCELAR REDITELKY MS

Projekt

Nazev
Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

GPS souradnice
Meridianova konvergence
Uhel k severu

Datum vypoctu proslunéni
Minimalni vyska slunce

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Rekonstrukce elektroinstalace v MS Chotiméf
KANCELAR REDITELKY MS

Denni osvétleni podle CSN EN 17037

549/21

5.2.2022

Chotimér 94

410 02 Lovosice 2

Ceska republika

Zemépisna Sitka: 50,55 Zemépisna délka: 14,00
8,08 °

0,00 °

5.2.2022

0,00 °

Obec Chotimér

Chotimér 66, 410 02 Lovosice 2

Ing. Lubomir Stumpf - PROJEKTY ELEKTRO
Ing. Lubomir Stumpf

Teplice, Havifska 1441, 415 01

608 040 639

pe@stumpf.cz

« Vypocet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037



Prehled vysledki

Nazev

Minimalni hodnota PoZadovana hodnota

Materska kola Chotimé&F - 1. PATRO - KANCELAR REDITELKY M3

Srovnavaci rovina kancelére - Cinitel
denni osvétlenosti

Srovnavaci rovina pracovisté
reditelky MS - Cinitel denni
osvétlenosti

Plidorys - 1. PATRO

(0,7) 100/ 95 % (2,0)42 /50 %

(0,7) 100 /95 % (2,0) 67 /50 %

: KANCELAR REDITELKY M3

Maximalni hodnota

5,2 %

4,8 %

Rovnomérnost

0,13

0,35



KANCELAR REDITELKY M3
Vypocet

Pocet odraz(l

Uroven denniho osvétleni
Délici pomér otvoru

Rozmér elementarni plochy
Typ otvord

Udrzba

Cistota prostredi

3

Minimalni

10

200 mm

Automaticky detekovat

Cisté

Poznamka : Kancelar feditelky materské Skoly

Piidorys - KANCELAR REDITELKY MS

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2400,00 mm
4100,00 mm
2800,00 mm
9,8 m2

0,3
0,7
0,5



Srovnavaci rovina kancelare - Cinitel denni osvétlenosti - KANCELAR REDITELKY MS

4100

2400

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 42 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 1000,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm

Srovnavaci rovina pracovisté feditelky M3 - Cinitel denni osvétlenosti - KANCELAR REDITELKY MS

Otvory

)

—3
2

4100

2400

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 67 / 50 % | Rovnhomérnost: 0,35
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1550,00 x 2400,00 mm | Roztece: 500,00 x 500,00 mm



Nazev Tloust’ka osténi [mm] Posunuti Otoceni

Okno do zahardy 500,0 540,0 810,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zafFizeni
Okno do zahardy Ciré 0,92 2 0,535 1 1
Strop 1
. 2400
(o]
o
=
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