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Číslo

položky

ROZVODNICE RS1

zapuštěná oceloplechová skříň HAGER Univers, 2 pole, 4 řady, celkem 96 modulů, typ FWU42S ks 1

páčkový vypínač Eaton trojpólový 63 A, typ IS-63/3 ks 1

kombinovaný svodič přepětí SPD typ 1 a 2, Saltek, typ FLP-B+C MAXI V/3 ks 1

jistič jednopólový Eaton, typ PL7-B6/1 ks 4

jistič jednopólový Eaton, typ PL7-B10/1 ks 2

jistič jednopólový Eaton, typ PL7-B16/1 ks 4

jistič jednopólový Eaton, typ PL7-C10/1 ks 3

jistič trojpólový Eaton, typ PL7-B20/3 ks 2

proudový chránič Eaton 1+N pól. s nadproudovou ochranou B, 10 A 30 mA, typ PFL7-10/1N/B/003 ks 2

proudový chránič Eaton 1+N pól. s nadproudovou ochranou B, 16 A 30 mA, typ PFL7-16/1N/B/003 ks 15

impulzní relé Eaton, 1S/ 16 A 230 V, typ Z-S230/S ks 2

instalační relé Eaton. 1S/ 16 A 230 V, typ Z-R230/16-10 ks 1

jednofázový digitální elektroměr ELEMAN, LCD displej, 0,02 - 45 A/ 230 VAC, typ EDIN 111L, krytí IP 20 ks 1

ROZVODNICE RS2

zapuštěná oceloplechová skříň HAGER Univers, 2 pole, 3 řady, celkem 72 modulů, typ FWU32S ks 1

páčkový vypínač Eaton trojpólový 40 A, typ IS-40/3 ks 1

kombinovaný svodič přepětí SPD typ 1 a 2, Saltek, typ FLP-B+C MAXI V/3 ks 1

jistič jednopólový Eaton, typ PL7-B6/1 ks 2

jistič jednopólový Eaton, typ PL7-B16/1 ks 3

jistič trojpólový Eaton, typ PL7-B16/3 ks 1

proudový chránič Eaton 1+N pól. s nadproudovou ochranou C, 10 A 30 mA, typ PFL7-10/1N/C/003 ks 2

proudový chránič Eaton 1+N pól. s nadproudovou ochranou B, 16 A 30 mA, typ PFL7-16/1N/B/003 ks 10

impulzní relé Eaton, 1S/ 16 A 230 V, typ Z-S230/S ks 1

instalační relé Eaton. 1S/ 16 A 230 V, typ Z-R230/16-10 ks 1

SKŘÍŇKA S HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKOU MET

krabice odbočná čtvercová Kopos, typ KO 125E, s víkem ks 1

ekvipotenciální svorkovnice Elektro Bečov, typ EPS2, bez krytu ks 1

      Popis položky MJ Množství
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celoplastový kabel CYKY-O 2 x 1,5 m 150

celoplastový kabel CYKY-O 3 x 1,5 m 200

celoplastový kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 400

celoplastový kabel CYKY-J 3 x 2,5 m 500

celoplastový kabel CYKY-J 5 x 2,5 m 15

celoplastový kabel CYKY-J 5 x 4 m 40

celoplastový vodič CY 4 z/ž (H07V-R 4 z/ž) m 50

celoplastový vodič CY 16 z/ž (H07V-R 16 z/ž) m 80

uzemňovací drát FeZn ø 8 mm (0,40 kg/m) kg 10

hromosvodová svorka spojovací SS ks 10

přístroj spínače jednopólového ABB, bezšroub. svorky, 10 AX 250 V, řazení 1, typ 3559-A01345 ks 14

přístroj přepínače sériového ABB, bezšroubové svorky, 10 AX 250 V, řazení 5, typ 3559-A05345 ks 2

přístroj přepínače střídavého ABB, bezšroubové svorky, 10 AX 250 V, řazení 6, typ 3559-A06345 ks 15

přístroj ovládače zapínacího ABB, bezšroubové svorky, 10 A 250 V, řazení 1/0, typ 3559-A91345 ks 12

přístroj spínače ABB trojpólového, šroubové svorky, 16 AX, 400 V, řazení 3S, typ 1011-0-0816 CZ ks 4

svorkovnice ABB ELEMENT pětipólová s krytem a s odlehčovací sponou, pro pohyblivý přívod 

do 5x2,5 mm² Cu, 16 A, 400 V AC, barva bílá/bílá, typ 3938E-A00025 03
ks 3

kryt spínače kolébkového jednoduchý, ABB ELEMENT, barva bílá/bílá, typ 3558E-A00651 03 ks 41

kryt spínače kolébkového dělený, ABB ELEMENT, barva bílá/bílá, typ 3558E-A00652 03 ks 2

kryt jednoduchý s čirým průzorem pro spínač řazení 3S, ABB ELEMENT, barva bílá/bílá, 

typ 3558E-A00933 03
ks 4

rámeček ABB ELEMENT jednonásobný, barva bílá/bílá, typ 3901E-A00110 03 ks 29

rámeček ABB ELEMENT dvojnásobný vodorovný, barva bílá/bílá, typ 3901E-A00120 03 ks 9

spínač ABB PRAKTIK jednopólový, 10 AX 250 V, kompletní, šroubové svorky, barva bílá, 

řazení 1, typ 3553-01929 B, krytí IP 44
ks 8

přepínač ABB PRAKTIK střídavý, 10 AX 250 V, kompletní, šroubové svorky, barva bílá, 

řazení 6, typ 3553-06929 B, krytí IP 44
ks 3

doutnavka signalizační, kód 3916-62220, pro trojpólový spínač 1011-0-0816 CZ ks 4

bezpečnostní zátka ABB k zaslepení dutin zásuvky bez clonek, bílá, typ 5912-91004 ks 10

klíček bezpečnostní zátky ABB pro vyjmutí zátky ze zásuvky, typ 5910-91011 ks 5

zásuvka jednonásobná ABB ELEMENT s ochranným kolíkem a s clonkami, 16 A 250 V, 

barva bílá/bílá, bezšroubové svorky, řazení 2P+PE, krytí IP 40, typ 5519E-A02357 03
ks 21

zásuvka dvojnásobná ABB ELEMENT s ochran. kolíky, s clonkami, natočená dutina, 16 A 250 V, 

barva bílá/bílá, bezšroubové svorky, řazení 2x(2P+PE), typ 5513E-C02357 03, krytí IP 40
ks 22

zásuvka dvojnásobná ABB ELEMENT s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 

16 A 250 VAC, s ochranou před přepětím s akustickou signalizací poruchy, 

barva bílá/bílá, bezšroubové svorky, řazení 2x(2P+PE), krytí IP 40, typ 5583E-C02357 03

ks 23

zásuvka ABB Praktik jednonásobná nástěnná, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A 250 VAC, 

řazení 2P+PE, šroubové svorky, barva bílá, typ 5518-2929 B, krytí IP 44
ks 9

zásuvka ABB Praktik dvojnásobná nástěnná, s ochrannými kolíky, s víčky, 16 A 250 VAC, 

řazení 2x(2P+PE), šroubové svorky, barva bílá, typ 5518-2029 B, krytí IP 44
ks 1

zásuvka ABB Praktik dvojnásobná nástěnná, s ochran. kolíky, s víčky, 16 A 250 VAC, řazení 

2x(2P+PE), s ochranou před přepětím, šroubové svorky, barva bílá, typ 5598-2069 B, krytí IP 44
ks 1

stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX8000L4KO/ND, 

1500 x 110 x 60 mm, 58 W 230 VAC, 8200 lm, 4000 K, Ra 80-89, krytí IP 54
ks 6

stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX5000M4KO/ND, 

1210 x 110 x 60 mm, 36 W 230 VAC, 5400 lm, 4000 K, Ra 80-89, krytí IP 54
ks 12

stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX8000L3KO/ND, 

1500 x 110 x 60 mm, 58 W 230 VAC, 8200 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 54
ks 1
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stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX5000M3KO/ND, 

1210 x 110 x 60 mm, 36 W 230 VAC, 5400 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 54
ks 1

stropní přisazené LED svítidlo MODUS s leštěnou ALDP mřížkou, typ LLL4000RM2KV4ND, 

1210 x 238 x 52 mm, 37 W 230 VAC, 4300 lm, 4000 K, Ra 80-89, krytí IP 20
ks 2

stropní přisazené liniové LED svítidlo MODUS s asymetrickou optikou, typ NAR4000M4BAS/ND,

1190 x 28 x 55 mm, 27 W 230 VAC, 3800 lm, 4000 K, Ra 80-89, krytí IP 20
ks 2

stropní i nástěnné přisazené kruhové plastové LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem 

∅ 300 mm, typ BC2000KO3ND, 23 W 230 VAC, 2300 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 65
ks 11

stropní i nástěnné přisazené kruhové plastové LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem 

∅ 300 mm, typ BC1500KO3ND, 19 W 230 VAC, 1800 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 65
ks 3

stropní i nástěnné přisazené kruhové LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem 

∅ 285 mm, typ BRSB3KO300V0/ND, 9 W 230 VAC, 900 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 44
ks 2

stropní přisazené žárovkové svítidlo OSMONT Elektra 4 s kovovým ochranným košem a čirým 

polykarbonátovým stínidlem, do E 27 100 W 230 VAC, bílé,  ∅ 260 mm, typ IN-172, krytí IP 65
ks 13

přisazené žárovkové svítidlo PANLUX OVAL, typ SOP-100/S, E 27/100 W 230 V, s mřížkou, 

s plastovým krytem, třída izolace II, pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy, krytí IP 44
ks 3

přisazené kruhové LED svítidlo MODUS s pohybovým senzorem, opálovým PMMA krytem 

∅ 285 mm, typ BRSB3KO300V1/ND/PIR, 14 W 230 VAC, 1400 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 44
ks 1

nástěnné přisazené oválné žárovkové svítidlo ECOLITE NEPTUN 2 s pohybovým senzorem, 

s plastovým krytem, do E27 60 W 230 VAC, typ WHST69-BI, bílé, krytí IP 44 
ks 2

přisazené nouzové LED svítidlo MODUS HELIOS LED s opálovým krytem a piktogramem, 

2 W LED 230 VAC, autonomní zdroj 1 hodina, provedení SE pro nouzové svícení, s autotestem, 

typ OZN/HEL/2W/B/1/SA/AT/OP, krytí IP 42

ks 23

piktogram pro nouzové svítidlo HELIOS LED, kód piktogramu PMxx, velikost 125 x 250 mm ks 23

krabice přístrojová Kopos, typ KP 68/2 ks 120

krabice univerzální Kopos se svorkovnicí a víčkem, pod omítku, typ KU 68-1903 ks 65

krabice odbočná nástěnná OBO A 8 5 se svorkovnicí, 75 x 75 x 36,2 mm, světle šedá, 

jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², krytí IP 55
ks 30

zásuvková skříň N.G.Elektro, typ BaseLine NGE 16 016.01, krytí IP 44, 2x zásuvka 16 A 230 V,

1x zásuvka 16 A 400 V 5p, zásuvky jednotlivě jištěné jističi přes proudový chránč 40 A/0,03 A 4p
ks 2

žárovka LED PHILIPS klasik, 13W, E27, 1520 lm, 2700 K, Ra > 80 ks 18

trubka Kopos tuhá elektroinstalační PVC, typ EN 1516E_KC, dn = 16 mm, di = 13,7 mm, dl. 2 m ks 100

příchytka Kopos pro EN trubky, typ 5316E_KB, pro trubky dn = 16 mm ks 500

svítidlová spojka do 3x2,5 mm², IP 20 ks 10
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